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LIFEO9 NAT/PLI000258 _ Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie $rodkowym doliny Biebrzy. Etap 1.





Osowiec-Twierdza, dn. 5 stycznia 2011
Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8 
19-110 Goniądz

tel. + 48 738 30 43

fax + 48 738 30 21

Zaproszenie nr REN/ZP- AW/A1-A2 -04
do złożenia oferty

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do potrzeb realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/00258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
I. ZAMAWIAJĄCY

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8 

19-110 Goniądz

NIP: 719-10-12-761, 
REGON: 001393349,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało podzielone na części. 

Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, specyfikacja techniczna) poniżej:
Część 1.
Lornetka obserwacyjna, w szczególności przeznaczona do obserwacji przyrody w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych – szt. 2

Lornetka musi charakteryzować się doskonałą ostrością w całym polu widzenia,  płaskim obrazem, bez zniekształceń. Soczewki dachopryzmatyczne, powinny zawierać fluorek i być zbudowane w systemie HD zdecydowanie minimalizującym aberracje chromatyczne, powinny zapewnić doskonałą rozdzielczość i kontrast obrazu oraz jego ostry kontur i oddanie kolorów najbardziej zbliżonych do rzeczywistych/naturalnych.
Lornetka musi posiadać dużą odległość źrenicy wyjściowej by użytkownicy noszący okulary dysponowały całym, szerokokątnym polem widzenia i ostrością na krawędziach obrazu. Zdejmowane muszle oczne powinny się indywidualnie ustawiać w trzech położeniach. Oprócz ustawienia maksymalnego (całkowicie wykręcone) i ustawienia dla osób noszących okulary (całkowicie wkręcone), muszle oczne posiadają jeszcze jedną pozycję pośrednią z możliwością blokady. Lornetka powinna się charakteryzować również doskonałym kontrastem w trakcie używania jej o świcie i zmierzchu. Powłoka na zewnętrznej powierzchni soczewki powinna posiadać właściwości antyadhezyjne, ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń, takich jak plamy z wody, środki ochronne przeciw owadom i żywicą z drzew itp. Lornetka powinna posiadać system korekcji dioptrii z blokadą, najlepiej wbudowany w pokrętło ostrości. Lornetka powinna posiadać magnezową obudowę oraz być hermetyczna, odporna na kurz i wodoszczelna.

Specyfikacja techniczna: 

· powiększenie: 8.5 

· średnica soczewek: 42mm 

· pole widzenia: nie mniej niż 133m/1000m 

· pole widzenia w stopniach: nie mniej niż 7.6 

· pole widzenia w okularach korekcyjnych w stopniach: 7,6 (muszle oczne chowane, aby umożliwić obserwację w okularach) 

· najmniejsza odległość ogniskowania: 1.5m 

· kompensata dioptrii: ±5 

· dystans między źrenicami: 56-74 mm 

· liczba zmierzchowa DIN 58388: 18.9 

· długość: około 160mm 

· szerokość: około 122mm 

· wysokość: około 61mm 

· masa: około 835g

· osłona okularów

· osłona obiektywów

· pasek z regulacją

· pokrowiec

· szelki na noszenie lornetki

Gwarancja nie krótsza niż 10 lat.

Część 2
Lornetka do obserwacji przyrody – szt. 6
Wysokiej klasy lornetka dachowopryzmatyczna przeznaczona do dziennych obserwacji przyrody o jasnym i ostrym obrazie. Soczewki wykonane ze szkła bezołowiowego, pryzmaty Bak 4. Wodoodporna i wypełniona azotem. Powiększenie do 8 x, średnica soczewek nie mniej niż 42 mm. Gwarancja nie krótsza niż 10 lat.

Specyfikacja techniczna
Drukuj

Początek formularza

	Powiększenie nie mniej niż [x]:
	8 

	Średnica obiektywu nie mniej niż [mm]:
	42 

	Pole widzenia kątowe nie mniej niż [stopnie]:
	6.3 

	Pole widzenia liniowe  nie mniej niż [m/m]:
	110/1000 

	Źrenica wyjściowa nie mniej niż [mm]:
	5.3 

	Odstęp źrenicy nie mniej niż [mm]:
	18 

	Minimalna ostrość nie mniej niż[m]:
	3 

	Szkło/Pryzmaty:
	BaK-4/dachowe 

	Wymiary ok. [mm]:
	130 x 145 x 53 

	Waga ok. [g]:
	650 

	Wodoodporność:
	tak 

	Wypełnienie azotem/argonem:
	tak 

	
	

	
	

	Regulacja ostrości:
	centralna 

	Gwarancja nie mniej niż: 
	10 lat

	W zestawie z lornetką: 
	- Pokrowiec 
- Pasek na szyję + szelki 
- Zakrywki zabezpieczające obiektywy lornetki


Część 3.

Zestaw do obserwacji i fotografowania przyrody: luneta, okular, baza uniwersalna do digiscoping, pokrowiec na lunetę, statyw z głowicą.
Zestaw musi charakteryzować się bardzo dobrą jakością. 
Luneta

Luneta  obserwacyjna(korpus) o dużej średnicy obiektywu, nie mniej niż 80 mm, pozwalającej na prowadzenie obserwacji o dużej jasności i wierności obrazu nawet przy dużych powiększeniach, w trudnych warunkach pogodowych oraz o świcie i zmierzchu. Powinna być wyjątkowo solidnie wykonana i nadzwyczaj lekka. Musi to być luneta kątowa by można było pod kątem doskonale i komfortowo obserwować ptaki na różnych wysokościach, np. w powietrzu lub na drzewach. Powłoki na zewnętrznej powierzchni soczewki muszą  posiadać właściwości antyadhezyjne, ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń z soczewek obiektywów i okularów, przede wszystkim zaschniętych pozostałości mineralnych (np. plam wody po zaparowaniu), środków ochronnych przeciw owadom i żywicy drzewnej.  

Specyfikacja techniczna

	Średnica obiektywu [mm]:
	80

	
	

	
	

	
	

	Minimalna ostrość nie mniej niż [m]:
	5

	Wodoszczelność:
	tak

	Wypełnienie azotem/argonem:
	tak

	
	

	Długość nie więcej niż[mm]:
	355

	
	

	Waga nie więcej niż [g]:
	1300

	Gwarancja nie mniej niż: 
	10 lat

	
	


Okular
Okular z zoomem, szerokokątny w całym zakresie powiększenia,  powiększenie nie mniej niż 25- a nie więcej niż 50. Okular powinien być wodoszczelny i posiadać szkła ochronne zapobiegające wnikaniu pyłu i zabrudzeń także po zdjęciu okularu, soczewki powinny posiadać właściwości adhezyjne. Okular powinien być mocowany bagnetowo i posiadać automatyczny system zabezpieczający przypadkowemu odkręceniu. Posiadać także odpowiednią pokrywę ochronną. Ciężar okularu nie większy niż 300 gramów. Okular powinien posiadać w układzie optycznym soczewkę asferyczną odpowiadającą za precyzyjny i wierny obraz o ostrych krawędziach, nadawać się do digiscopingu. 
Specyfikacja techniczna:

okular szerokokątny o zakresie zbliżania nie mniej niż 25 x i nie więcej niż 50x

ciężar – 



nie więcej niż 300 g

mocowanie -



bagnetowe

soczewki - 
w układzie z soczewką asferyczną z właściwościami adhezyjnymi

gwarancja



nie krótsza niż 10 lat
Baza do aparatu do digiscoping

Baza musi współpracować z lunetą i okularem. Powinna być lekka i stabilna. Dawać możliwość jednoczesnego robienia zdjęć oraz obserwacji przez lunetę bez demontażu zestawu.

Musi współpracować z popularnymi aparatami typu lustrzanka dostępnymi na rynku. 
Specyfikacja technicza:

wykonana z aluminium, rączka gumowana
możliwość dźwigniowej regulacji bazy z zamocowanym aparatem fotograficznym o powszechnie stosowanych obiektywach w zakresie 52-58 mm i więcej. Gwarancja nie krótsza niż 1 rok.
Pokrowiec do lunet 

Pokrowiec powinien się ściśle dopasowywać do powierzchni lunety tak by nie występowały przesunięcia i tarcia, zabezpieczać przed uderzeniami czy uszkodzeniami wynikającymi z upadku lunety, przewożenia w trakcie podróży itp. Pokrowiec powinien być wykonany z trwałego i mocnego materiału, umożliwiać pełne korzystanie z lunety, w tym również z przystawek do digiscoping, bez jego zdejmowania. Gwarancja nie krótsza niż 1 rok.


Specyfikacja techniczna

sztywny, trwały materiał typu. drelich/nylon itp.

długość – nie mniej niż 355 mm

średnica – nie mniej niż 80 mm

otwór pozwalający regulować pokrętło ostrości

	Statyw do lunety

Powinien być wykonany solidnie i trwale, z aluminium. Maksymalna wysokość do 180 cm, minimalna wysokość do 10 cm, maksymalne obciążenie do 7 kg. Powinien posiadać zaciski blokujące nóg i kąt rozstawu nóg czterostopniowej skali od 23 do 88 stopni. Nogi trzysekcyjne. Konstrukcja powinna pozwalać na szybkie ustawienie kolumny centralnej w poziomie. Gwarancja nie mniej niż 2 lata.


Specyfikacja techniczna

Długość po złożeniu, nie więcej niż [cm]:

66 

Wysokość maksymalna nie mniej niż [cm]:

180 

Wysokość minimalna nie mniej niż [cm]:

10 

Waga do [kg]:

2.5 

Maksymalne obciążenie do[kg]:

7 

Materiał wykonania:

aluminum 

Liczba sekcji:

3 

Średnica pierwszej sekcji nogi nie więcej niż[mm]:

30 

Głowica do statywu
Głowica powinna być precyzyjnej konstrukcji, z gumowanym uchwytem, wytrzymywać obciążenie do 4 kg i posiadać płytkę łączącą głowicę z aparatem,kamerą,lunetą. Powinna obracać się na statywie o 360o. Powinna być wykonana z aluminium. Gwarancja nie mniej niż 2 lata.

	

	Specyfikacja techniczna

	Typ głowicy:
	Video/foto/luneta 

	Wysokość max [cm]:
	11.5 

	Obrót w poziomie [stopnie]:
	360 

	Waga max. [kg]:
	1 

	Maksymalne obciążenie do [kg]:
	4 

	Typ płytki:
	szybkiego mocowania 

	
	

	Materiał wykonania:
	aluminium 

	
	

	
	


Część 4.

Ekran projekcyjny 
Przenośny ekran projekcyjny o wymiarach 180 x 180 cm ograniczonej ramkami do zwiększenia kontrastu, z wymiarem powierzchni projekcyjnej 175 x 175 cm, matowej z czarnym tyłem ekranu . Ekran ma być łatwy do przechowywania w pionie, na składanych nogach typu trójnóg. Powinien posiadać uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości oraz metalową obudowę ekranu podwyższającą trwałość, zabezpieczająca przed uszkodzeniami i kurzem, gumowe końcówki nóżek. Zastosowanie do sal prezentacyjnych, szkoleniowych, lekcyjnych, możliwość stosowania przy silnym oświetleniu znajdującym się z tyłu ekranu, duży kąt oglądalności 75 stopni (R/L), 
Specyfikacja techniczna:

Format 1:1

Współczynnik odbicia 1.0, 
powierzchnia ekranu biała, matowa, trójwarstwowa
Szerokość: do 180 cm
Wysokość: do 180 cm
Masa netto: do 10,7 kg
Gwarancja: nie mniej niż 12 miesięcy
Część 5
Projektor multimedialny

Projektor powinien nadawać się zarówno do wykonywania prezentacji jak i projekcji filmów/materiałów video. Powinien funkcjonować w oparciu o technologię DLP, posiadać kontrast nie mniej niż 3000:1 , posiadać jasność nie mniej niż 3000 ANSI Lumenów, funkcjonować w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), ważyć nie więcej niż 3,5 kg, posiadać szeroką gamę złączy, w tym min. 2 HDMI, dawać możliwość zarządzania projektorem przez sieć LAN (RJ45), powinien mieć wbudowany głośnik min. 5 W mono a poziom szumu wentylatora w trybie ECO nie powinien przekraczać 30 dB. Lampa powinna odznaczać się trwałością nie krótszą niż 5000 h. Rzutnik powinien być łatwy w obsłudze i umożliwiać długotrwałą projekcją bez czyszczenia filtrów.

Specyfikacja techniczna:

	Technologia:
	DLP 

	Rozdzielczość [piksele]:
	1920x1080 

	Rozdzielczość:
	Full HD 

	Jasność nie mniej niż [ansi lm]:
	3000 

	Kontrast: nie mniej niż
	3000:1 

	Waga nie więcej niż [kg]:
	3.5 

	Wymiary zbliżone[mm]:
	115 x 333 x 355 

	Poziom hałasu nie większy niż[dB]:
	35/30 (tryb normalny/ECO) 

	Maksymalna przekątna obrazu ok.[cale]:
	283 

	
	

	Format obrazu:
	16:9 

	Złącza min.:
	Wejście PC (D-SUB 15), Wejście Audio: 1 x mini jack, 2xRCA (R/L), Wyjście Audio: 2 x mini jack; Monitor Out (D-Sub 15), Wejście HDMI x2, Wejście S-Video (DIN 4-pin), Wejście Composite, Port USB (B), RS232, RJ45, 12V Trigger 

	Głośniki min.:
	5W mono 

	Żywotność lampy min. [h]:
	5000/6000 (tryb normalny/ECO) 

	Gwarancja: nie mniej niż 
	36 miesięcy (lampa 12 miesięcy, maks. 1000 godzin), chip DLP 5 lat

	Zestaw projektora zawiera: 
	projektor, 
kabel zasilający, 
kabel D-Sub15, 
pilot, 
baterie do pilota, 
torba, 
instrukcja obsługi po polsku, 
osłona obiektywu


Część 6
Zestaw fotograficzny – szt.1 

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do fotografowania składający się z aparatu fotograficznego  cyfrowego kompaktowego, karta min. 4 GB 15 Mb/s, zestawu czyszczącego, ładowarki z 4 akumulatorami, torby na aparat oraz folii ochronnej na wyświetlacz 3 calowy.
Aparat ma służyć do różnorodnego zastosowania tak fotografii ogólnej oraz fotografii przyrody, krajobrazu oraz budowli i ludzi. Aparat powinien charakteryzować się m.in. rozdzielczością matrycy nie  mniej niż 10 mln pikseli, minimalnie 10-krotnym zoom optycznym, optyczną stabilizacją obrazu, 3-calowym ekranem LCD, wydajnym procesorem, funkcją wykrywania twarzy, ruchu, posiadać pełny tryb manualny, posiadać możliwość zapisu filmu VGA z dźwiękiem stereo, obsługiwać karty pamięci SD, SDHC, menu w języku polskim i być objęty przynajmniej 12 miesięczną gwarancją.

Specyfikacja techniczna aparatu: 

	Liczba efektywnych pikseli nie mniej niż [mln]:
	10 

	Typ matrycy:
	CCD 

	Rozmiar matrycy nie mniejszy niż:
	1/2.5 cala 

	Zoom optyczny nie mniejszy niż
	10x 

	Zoom cyfrowy do
	4 

	Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm] nie mniej niż:
	36-360 

	Jasność obiektywu w zakresie [f/]:
	2.8-4.3 

	Makro od [cm]:
	1 cm (W) od przedniej krawędzi obiektywu w trybie Makro 

	Stabilizacja:
	optyczna 

	
	

	Czas otwarcia migawki w zakresie
	15 s - 1/2500 s 

	Pomiar światła:
	matrycowy, centralnie ważony, punktowy 

	Rozmiar LCD [cale]: min.
	3.0 

	Typ LCD:
	TFT 

	Rozdzielczość LCD [piksele] nie mniej niż
	230 000 

	Jasność LCD w zakresie:
	5 poziomów 

	
	

	
	

	
	

	Autofokus:
	tak

	Manualfokus MF:
	tak 

	Ilość programów tematycznych min.:
	8 

	Efekty barwne w zakresie:
	moje kolory (Moje kolory wył., Żywy, Neutralne, Sepia, Czarno-białe, Kolor niestandardowy (ograniczony)) 

	Tryby ekspozycji nie mniej niż:
	auto, program AE, AE z preselekcją migawki, AE z preselekcją przysłony, Ręczny, Łatwy, Portret, Krajobraz, Zdjęcia nocne, Dzieci i zwierzęta, Wnętrze, Programy tematyczne 

	Czułość ISO w zakresie:
	auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 

	Balans bieli w zakresie:
	auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, chmury, żarówki, świetlówki, świetlówki H, ustawienia ręczne 

	Lampa błyskowa w zakresie
	wbudowana 

	Tryby pracy lampy w zakresie
	automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona, prędkość powolnej synchronizacji (najkrótszy czas błysku 1/500 s), redukcja efektu czerwonych oczu, blokada ekspozycji lampy, Ręczne nastawy mocy: 3 poziomy z wykorzystaniem wbudowanej lampy błyskowej 

	Zasięg błysku w zakresie
	50 cm-4 m (W), 1-2.5 m (T) 

	Samowyzwalacz w zakresie
	2 s, 10 s, nastawa własna 

	Zdjęcia seryjne nie mniej niż
	około 1.3 zdjęcia/s, AF/LV: około 0.9 zdjęcia/s (aż do zapełnienia karty pamięci) 

	Filmowanie: w zakresie
	640 x 480, 320 x 240, 30 klatek/s, długość filmu do 4 GB lub 1 godziny 

	Dźwięk:
	stereo 

	Format zapisu danych w trybach:
	JPEG (Exif 2.2), AVI, WAVE (mono) 

	Menu w języku polskim:
	jest 

	Pamięć w zakresie:
	Secure Digital, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 

	Rozdzielczość obrazu maks.:
	maks. 3648 x 2736 

	Złącza min.
	USB 2.0 Hi-Speed, wyjście A/V (PAL/NTSC) 

	Zasilanie AA:
	2 x AA 

	Waga [g] nie więcej niż
	245 

	Wymiary [mm] – szerokość nie więcej niż:
	111 

	Wymiary [mm] – wysokość nie wiecej niż:
	71 

	Wymiary [mm] – głębokość nie więcej niż:
	45 

	Gwarancja: nie krócej niż
	12 miesięcy

	W zestawie z aparatem: 
	aparat, 
karta pamięci 128 MB, 
2 baterie alkaliczne typu AA, 
pasek, 
kabel USB, 
kabel Stereo Video, 
oprogramowanie, 
sterowniki, 
instrukcja w języku polskim


Karta Graficzna


Powinna sprawnie obsługiwać aparat, pojemność min. 4 GB i szybkość zapisu do 9 MB/s, szybkość odczytu 15 MB/s, charakteryzować się niskim poborem energii, posiadać zabezpieczenie plików przed skasowaniem, być kompatybilna z aparatami z SDHC (z logo SDHC). Gwarancja nie mniej niż10 lat

Specyfikacja techniczna:

	Rodzaj karty:
	SDHC 

	Pojemność nie mniej niż:
	4 GB 

	Prędkość zapisu i odczytu:
	zapis 9 MB/s, odczyt 15 MB/s 

	Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]:
	24 x 2.1 x 32 

	
	

	Gwarancja: 
	nie mniej niż 10 lat

	
	


Zestaw czyszczący

Zestaw czyszczący do czyszczenia aparatu i optyki, w skład którego wchodzą: pędzelek czyszczący z gruszką, środek czyszczący do obiektywów, opakowanie chusteczek czyszczących (20 szt.), ściereczka czyszcząca na sucho, zestaw pałeczek czyszczących (10 szt.). Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy
Ładowarka i akumulatory

Ładowarka powinna mieć możliwość ładowania akumulatorów AA/AAA, czas ładowania w zakresie od 1.2h do 4.5h, w zestawie powinny być  4 akumulatory AA o pojemności 2700 mAh. Ładowarka powinna pracować w trybie 2/4 w oparciu o ładowanie procesorowe, powinna posiadać możliwość ładowania w samochodzie oraz wskazywać na wyświetlaczu LCD poziom ładowania. Gwarancja min. 12 miesięcy
Specyfikacja techniczna:

	Pojemność akumulatorów w zestawie [mAh]:
	2700 

	Jednoczesne ładowanie:
	2 lub 4 akumulatory 

	Rodzaj akumulatorów:
	AA, AAA 

	Typ akumulatorów:
	NiCD, NiMh 

	Ładowane pojemności [mAh w zakresie]:
	700-2500 (AA), 500-1300 (AAA) 

	Czas ładowania [h] w zakresie:
	od 1.2 do 4.5 (dla AA), od 1.7 do 4.5 (dla AAA) 

	Dioda sygnalizacyjna:
	wyświetlacz LCD 

	Wtyczka samochodowa:
	jest 

	Ładowanie procesorowe:
	jest 

	
	

	Ładowanie podtrzymujące:
	jest 

	Wykrywanie uszkodzonych akumulatorów:
	jest 

	
	

	Zestaw ładowarkowy musi zawierać: 
	4 akumulatory 2700 mAh, 
ładowarka, 
wtyczka samochodowa, 
wtyczka standardowa 


Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy
Torba/Pokrowiec na aparat

Torba powinna charakteryzować się następującymi cechami: powinien się w niej swobodnie mieścić aparat kompaktowy, powinna mieć możliwość regulacji podziału wnętrza, płaską kieszonkę na zewnątrz, odczepiany pasek na ramię. Powinna być zapinana na zamek błyskawiczny z dwoma suwakami, zapewniać wygodny dostęp do aparatu, posiadać kieszonkę z siateczki w środku, szlufkę do paska. Powinna być nieprzemakalna i w stonowanych kolorach.

Specyfikacja techniczna: 
- kolor w gamach czarno-niebieski 

	Wymiary wewn. (szer. x wys. x gł.) [mm] zbliżone:
	75 x 115 x 45 

	
	

	Materiał zewnętrzny:
	Nylon 

	
	

	Pasek:
	na ramię, odpinany 

	Szlufka na pasek:
	tak 

	
	

	Kieszeń przednia:
	tak 

	
	

	
	

	Regulowana przegroda wewnątrz:
	tak 

	
	

	
	

	Zapięcie:
	zamek błyskawiczny z dwoma suwakami 

	Waga nie więcej niż
	waga 135g 

	Gwarancja min: 
	12 miesięcy

	
	


Folia ochronna

Najlepiej ze szkła hartowanego lub plastikowa zabezpieczająca wyświetlacz aparatu przed uszkodzeniami.

Część 7

Zestaw fotograficzny – szt. 2

 składający się z aparatu cyfrowego typu lustrzanka z obiektywem min. 18-55 mm, baterią zastępczą, 2 kartami o dużej pojemności i szybkości min. 8 GB i 30 Mb/s, filtra UV na obiektyw, pilotem do zdalnego sterowania, folią ochronną szklaną na wyświetlacz, zestawem czyszczącym aparat i optykę, kablem HDMI oraz torbą do aparatu.

Aparat powinien charakteryzować się matrycą typu CMOS o rozdzielczości min. 18 Mpx, bardzo wydajnym procesorem, ISO w zakresie 100-6400, H:12800, zapisem zdjęć z szybkością min. 3.7 kl./s. Powinien posiadać zapis video/filmy Full HD,  ekran LCD o wielkości 3 cali, 3:2 i rozdzielczość 1040 tys. punktów.  Aparat powinien charakteryzować się pomiarem iFCL, szybkim podglądem. W aparacie powinno być gniazdo na podłączenie mikrofonu zewnętrznego. Aparat powinien dawać możliwość kadrowania filmów bez zmiany ogniskowej. Do aparatu dołączony jest obiektyw o wartościach w zakresie 18-55 mm. 

Specyfikacja techniczna aparatu:

	Liczba efektywnych pikseli [mln] nie mniej niż:
	18 

	Typ matrycy:
	CMOS 

	Rozmiar matrycy zbliżony:
	22.2x14.9 

	Zoom optyczny min.:
	3 

	Zoom cyfrowy:
	brak 

	Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm] w zakresie:
	28.8-88 

	Mnożnik ogniskowej [x]:
	1.6 

	Mocowanie bagnetowe:
	Canon EF, EF-S 

	Jasność obiektywu w zakresie [f/]:
	3,5-5,6 

	Zakres ustawiania ostrości nie mniej niż [cm]:
	28 

	
	

	Stabilizacja:
	optyczna 

	Średnica obiektywu [mm]:
	58 

	Czas otwarcia migawki w zakresie:
	30-1/4000 sek., bulb 

	Pomiar światła w zakresie:
	63-strefowy pomiar SPC-TTL przy całkowicie otwartej przysłonie (1) Wielosegmentowy (powiązany ze wszystkimi polami AF) (2) Częściowy centralny (ok. 9% wizjera) (3) Punktowy (ok. 4% wizjera w centrum) (4) Centralnie ważony uśredniony 

	Rozmiar LCD nie mniej niż [cale]:
	3.0 

	Typ LCD:
	TFT 

	Rozdzielczość LCD nie mniej niż [piksele]:
	1.040.000 

	Jasność LCD w zakresie:
	7 poziomów 

	
	

	
	

	Wizjer:
	optyczny, powiększenie ok. 0.87x, 

	Autofokus w zakresie:
	9 pól AF (centralne pole krzyżowe przy f/5,6; dodatkowa czułość przy f/2,8) 

	
	

	Ilość programów tematycznych min.:
	5 

	
	

	Tryby ekspozycji w zakresie:
	Auto, portret, krajobraz, zbliżenie, sport, nocny portret, bez lampy, film, program AE, priorytet czasu naświetlania, priorytet przysłony, ręczny, A-DEP 

	Czułość ISO w zakresie:
	auto (100-6400), 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (12.800) 

	Balans bieli w zakresie:
	auto, światło słoneczne, chmury, cień, światło żarowe, światło jarzeniowe, lampa błyskowa, nastawy ręczne 

	Lampa błyskowa:
	wbudowana, gorąca stopka 

	Tryby pracy lampy w zakresie:
	auto, ręczny, redukcja efektu czerwonych oczu 

	Zasięg błysku w zakresie:
	zasięg dla obiektywu o ogniskowej 17 mm (ekwiwalent obiektywu 27 mm) 

	Samowyzwalacz:
	2 s, 10 s 

	Zdjęcia seryjne w zakresie:
	3.7 kl./s 

	Filmowanie z opcją full hd, zakres:
	1920 x 1080 (29,97; 25; 23,976 kl./s) 1280 x 720 (59,94; 50 kl./s) 640 x 480 (59,94; 50 kl./s) 

	Dźwięk:
	jest 

	Format zapisu danych w formatach:
	JPEG, RAW, RAW + JPEG, MOV 

	Menu w języku polskim:
	jest 

	Pamięć w opcji:
	Secure Digital, SDHC 

	Rozdzielczość obrazu w zakresie:
	JPEG: (L) 5184 x 3456 (M) 3456 x 2304, (S) 2592 x 1728 RAW: (RAW) 5184 x 3456 

	Złącza, min.:
	USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B), TV out, zasilacz sieciowy, HDMI, mikrofonowe 

	Zasilanie:
	dedykowane 1020mAh, napięcie 7.4V

	Waga nie więcej niż[g]:
	530 

	Wymiary [mm] – szerokość nie więcej niż:
	130 

	Wymiary [mm] – wysokość nie więcej niż:
	98 

	Wymiary [mm] – głębokość, nie więcej niż:
	62 

	Gwarancja min.: 
	12 miesięcy

	W zestawie z aparatem: 
	korpus aparatu, 
obiektyw 18-55 IS f3,5-5,6 
akumulator, 
ładowarka, 
pasek, 
kabel USB, 
kabel Video, 
oprogramowanie, 
sterowniki, 
instrukcja w języku polskim 


Karta pamięci

Powinna mieć  pojemność nie mniej niż 8 GB oraz  szybkość zapisu/odczytu  nie mniej niż 30 MB/s. Powinna być przydatna do pracy w trudnych warunkach (upał, zimno, deszcz, śnieg) i współpracwać z urządzeniami kompatybilnymi z SDHC (z logo SDHC).

Specyfikacja techniczna 

	Rodzaj karty:
	SDHC 

	Pojemność nie mniej niż:
	8 GB 

	Prędkość zapisu i odczytu:
	30 MB/s 

	Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]:
	24 x 2.1 x 32 

	Temperatura robocza [stopnie C] w zakresie:
	od -25 do +85 

	Gwarancja: 
	10 lat

	
	


Akumulator zastępczy

powinien charakteryzować się wartościami zbliżonymi do oryginału i być kompatybilny z aparatem. Wykonany w technologii litowo-jonowej, wolny od efektu pamięci.

Specyfikacja techniczna

pojemność 1020mAh 
- napięcie 7.4V 
- Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy


Filtr UV

Do redukcji nadmiaru koloru niebieskiego na zdjęciach podczas fotografowania w górach, eliminuje efekt zamglenia, neutralny dla kolorów, ochronić obiektyw przed uszkodzeniami. Musi pasować do obiektywu aparatu.


Specyfikacja techniczna. 

średnica 58 mm 

gwarancja min. 12 miesięcy

Pilot zdalnego sterowania 

Służy do wyzwalania migawki w aparacie. Kompatybilny z aparatem (dopuszcza się zamienniki). Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy
Folia ochronna na wyświetlacz

Powinna być wykonana ze szkła hartowanego. Chronić ekran LCD aparatu przed uszkodzeniami, zarysowaniami oraz zabrudzeniem. Nie posiadać żadnego negatywnego wpływu na widoczności ekranu. Powinna posiadać powłoki (antyrefleksyjnych, UV, wzmacniających). Pod względem wytrzymałości oraz jakości obrazu znacznie przewyższać folie oraz osłony wykonane z plastiku.

Folia powinna naklejać się na wyświetlacz aparatu.
Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy
 Zestaw czyszczący

Zestaw czyszczący do czyszczenia aparatu i optyki, w skład którego wchodzą: pędzelek czyszczący z gruszką, środek czyszczący do obiektywów, opakowanie chusteczek czyszczących (20 szt.), ściereczka czyszcząca na sucho, zestaw pałeczek czyszczących (10 szt.). Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy
Kabel HDMI

Kabel kompatybilny z łączem aparatu, ma posłużyć do transmisji sygnału z aparatu na inne nośniki. Długość 2 m. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy
Plecak/ Torba na aparat i osprzęt

Plecak/torba powinna zmieścić aparat + plus podstawowe akcesoria jak wymienny obiektyw, lampa błyskowa, dodatkowe baterie, karty itp. Plecak/torba powinny być w stylu militarnym/kurierskim z pojedynczym pasem. Przedziałka wewnętrzna wyjmowana. Mile widziana duża ilość kiszeni na akcesoria oraz telefon. Kolory maskujące: czarny lub zielony.


	Wymiary wewn. (szer. x wys. x gł.) [mm] zbliżone do:
	270 x 160 x 140 

	Wymiary zewn. (szer. x wys. x gł.) [mm] zbliżone do:
	300 x 460 x 190 

	Materiał zewnętrzny:
	 Nylon 

	
	

	Kieszeń przednia:
	tak 

	Regulowana przegroda:
	tak 

	Uchwyt ręczny:
	tak 

	Zapięcie:
	zamek błyskawiczny 

	Gwarancja: 
	nie mniej niż 10 lat

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


III. TERMIN WYKONANIA 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: najpóźniej do godz. 14.30 dnia 31.01.2011 r., w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14.02.2011. do godz. 14 30.
IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych, oddzielnie na każdą część lub na kilka wybranych części.
2. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Płatność za odebrane zamówienie nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

6. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Artur Wiatr pod numerem telefonu 85 738 06 20 oraz adresem email: awiatr@biebrza.org.pl

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia:
a) 
sporządzony w języku polskim,

b) 
opatrzony pieczątką firmową, 

c) 
zawierający: pełną nazwę oferenta ,adres siedziby oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, 
numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
d) zawierający termin związania ofertą, 

e) wypełnioną tabelę specyfikacji dostawy,

f) wartości towarów/usług podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku,

g) zawierający termin dostawy,

h) posiadający datę sporządzenia,

i) podpisany czytelnie przez oferenta. 
2. Uzasadnienie, o ile  konieczne późniejszego niż zalecany terminu dostawy. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8  lub przesłana faksem na nr:  85 738 30 21 do godz. 14.00 dnia 13.01.2011 .
2. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt V. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT 
1. Zamawiający będzie dokonywał oceny części przedmiotów zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Cena  brutto - waga 90 %

Okres gwarancji – waga 10 %
3. Kryterium ceny [ C ] będzie oceniane według wzoru:
C= najniższa cena oferty / cena oferty ocenianej x 90 pkt.

4. Kryterium gwarancji [ G ] będzie oceniane według wzoru:

G = liczba miesięcy udzielonej gwarancji /  najwyższa liczba miesięcy udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert x 10 pkt
5. Punkty zostaną zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego część przedmiotu zamówienia uzyska największą sumę punktowanych kryteriów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Badanie i ocena ofert  zostaną zakończona najpóźniej do dnia 14.01.2011 r., 
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.renaturyzacja.biebrza.org.pl oraz wysłanie informacji mailem lub faksem do oferentów.
VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza oferty
2. Projekt umowy.
Miejscowość/ data:






Osowiec Twierdza  05 - 01 - 2011

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego: 
Wojciech Dudziuk

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:
�


�





Kontakt:

Osowiec-Twierdza 8,     19-110 Goniądz,                      http://www.renaturyzacja.biebrza.org.pl                                            
tel. +48 85 7383043  fax: +48 857383021   
            e-mail:Mariusz.Silakowski@biebrza.org.pl
_________________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


