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1.1. LOKALIZACJA BUDYNKU

OPIS KONCEPCJI

Usytuowanie budynku w potudniowo — wschodnim narozniku terenu wynika z analizy
uktadu komunikacyjnego ulic, rzezby terenu, istniejacej zieleni i sgsiadujacej zabudowy a
takze istniejacej infrastruktury.

Gtowne wejscie, na poziomie 0.00: obecnego parkingu znajduje si¢ w obrebie skrzyzowania
ul. Demokratycznej, drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego i ul. Rybackiej. Drugie
wejscie do budynku zaplanowane zostato na poziomie -1, z parkingu.

Z uwagi na duza réznice wysokosci poziomdw terenu oraz istniejgce boisko (na
zniwelowanym placu), budynek zostal zaprojektowany na 2 kondygnacjach, zgodnie ze
spodkiem terenu.

Budynek jest zlokalizowany w odleglosci 7 m. od linii §redniego napigcia.

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zalozeniem naszej koncepcji bylo maksymalne ukrycie kubatury budynku, bez
eksponowania wyzszej dominanty; bagna s3 terenem ptaskim, a tradycyjne budynki -
niskie. Budynek powinien by¢ wtopiony sensu stricte w teren, tym bardziej, ze
zlokalizowany jest znacznie ponizej zabudowan miasta. Gldéwna bryta budynku od strony
ulicy ma niewielki gabaryt w stosunku do pozostatej czeSci, dzigki czemu lepiej
wkomponowuje si¢ w otoczenie.

Wigkszo$¢ funkcji zostata zlokalizowana na poziomie -1, czyli 110,5 m n.p.m.; pod ziemig
w stosunku do ulicy. Naziemna, wejsciowa czg$¢ jest uktadem ztozonym z dwoch
krzyzujacych si¢ jednokondygnacyjnych bryl, z wysunigtym ryzalitem wejsciowym,
krytych dwuspadowym dachem; nawigzuje forma i1 drewnianym wykonczeniem do
tradycyjnego budownictwa podlaskiego. Charakterystycznym elementem budynku
powstatym z inspiracji architekturg regionalng sa dzwigary dachowe- wyeksponowane
roéwniez we wnetrzu.

Nizsza kondygnacja budynku kryta zielonym dachem nawigzuje do twierdzy, ze §cianami
oporowymi i skarpami.

Budynek zwrdcony jest od wejscia z ulicy — w strong rzeki.

ZALOZENIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE 1 ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

2.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Zalozeniem bylo zminimalizowanie powierzchni poprzez skupienie poszczegodlnych
funkcji oraz ich taczenie. Wystawy czasowe sg organizowane w holu; moga by¢ wydzielone
lub otwarte. Sale zaje¢ moga by¢ potaczone po dwie lub podzielone mobilnymi $cianami
na mniejsze pomieszczenia. Przestrzen pod dachem na utworzonej antresoli, jest
wykorzystana na czytelni¢ i miejsce odpoczynku/spotkan. Toalety oraz cze$¢ socjalna
znajdujg si¢ w jednym bloku, na 2 poziomach. Daje to oszczednosci zardbwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji w aspekcie energooszczednosci 1 utrzymania obiektu.
Zaproponowany uktad funkcjonalny i przestrzenny daje mozliwo$¢ powigkszenia budynku
(wydtuzenia) o okoto 200m? lub skroécenia, po sprecyzowaniu zapotrzebowania na
powierzchni¢ dydaktyczna.

Budynek funkcjonalnie zostal podzielony na strefy przeznaczone dla poszczegdlnych grup
uzytkownikow.



Zwiedzajacy wystawy wchodzg gtownym wejsciem do obszernego dwupoziomowego holu
z antresolg, ktérego czes$cig na poziomie 0.00 mogg by¢ dwie zamykane lub otwarte
wystawy czasowe. Trzecig wystawg mozna zorganizowac na poziomie -1. W holu znajduja
si¢ stojaki z materiatami informacyjnymi, bezobstugowy robot podajacy gorace napoje,
automat z napojami i stodyczami, wolnostojacy kiosk informacji turystycznej z kasa
biletowa, a takze miejsce odpoczynku: fotele, sofy i stoliki. Dostepna jest tez toaleta. W
holu umieszczona jest cze$¢ eksponatéw: podwieszone sylwetki ptakow czy wypchany tos,
a takze instalacje hologramowe i duzy ekran zlozony z bezszwowych monitorow. Z
poziomu 0.00 zwiedzajgcy przechodzg windg lub schodami na nizszy poziom do wystaw
statych. Alternatywnie zwiedzajacy moga wej$¢ bezposrednio z dolnego parkingu do
nizszego poziomu holu, w ktérym réwniez dostepne sg szatnie, automatyczna kasa i toalety.
Po zwiedzeniu wystaw, z dolnej kondygnacji mozna wyj$¢ bezposrednio na parking lub
teren.

2 wystawy state s3 w calo$ci usytuowane pod ziemig. Wystawa z eksponatami ,,otacza”
wystawe VR. Jedyne dzienne $wiatlo wpada przez $wietlik w stropie. Dostep techniczny
jest mozliwy bezposrednio z zewnatrz, z istniejacej drogi biegnacej wzdtuz ul. Rybackiej
oraz z korytarzy technicznych zorganizowanych wokot przestrzeni wystawienniczej. To
rozwiazanie daje oszczedno$¢ miejsca; pozwala je maksymalnie wykorzysta¢. Ze wzgledu
na duza powierzchni¢ techniczno — magazynowa, jest mozliwos¢ powickszenia
powierzchni wystaw o okoto 100m?.

Biblioteka przeznaczona jest gldwnie dla mieszkancow; znajduje si¢ na poziomie 0.00 oraz
na antresoli 1 jest dostgpna zarowno z holu, jak 1 z zewnatrz. Obstuga moze korzystac¢ z
ogolnego pokoju socjalnego; biblioteka jest skomunikowana winda z poziomem -1.

Dla biorgcych udzial w warsztatach oraz seminariach, na kondygnacji -1 wydzielony jest
korytarz, przy ktorym znajdujg si¢ sale do zajg¢ oraz audytorium. Sale wyposazone sa w
male magazyny; sale z zaleznos$ci od liczby uczestnikow lub liczby zaje¢, moga by¢
podzielone na dwie mniejsze. Wejscie do tej czesSci przewidziane jest bezposrednio z
poziomu parkingu, ale mozna tez zej$¢ z gtownego holu. Ponadto korytarz prowadzi
bezposrednio na teren rekreacyjny. Ta czg$¢ budynku moze by¢, zaleznie od potrzeb
rozbudowana w strone rzeki o okoto 200m?.

Strefa przeznaczona dla obslugi administracyjnej i technicznej znajduje si¢ na kondygnacji
-1, dostepnej z parkingu. Wejscie do tej czesci jest z dolnego holu. W obrebie gabinetu
dyrekcji urzadzony jest maty hol z kacikiem kawowym dla ewentualnych gosci.
Doswietlenie — z gory §wietlikiem. W bocznym korytarzu znajduje si¢ czg$¢ socjalna oraz
serwerownia.

Czg$¢ magazynowa i techniczna przylegajaca do sal wystawowych zajmuje powierzchnig
ponad 280m? daje to rezerwe na ewentualng funkcje techniczng zwigzang z
niekonwencjonalnymi Zrédltami energii. Przy lokalizacji pomp ciepta w pom.
przylegajacym do wystawy statej, mozna wprowadzi¢ element edukacyjny — pokazanie
dziatania systemu ogrzewania i wentylacji. Do tych pomieszczen jest bezposredni dostep z
podjazdu od bocznej drogi.

Sanitariaty w sumie dla 260 kobiet i 210 mezczyzn oraz 2 WC NP., usytuowane sg na 2
poziomach, tatwo dostepne rowniez z zewnatrz, z kazdego poziomu terenu rekreacyjnego.
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2.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE.

Budynek o konstrukcji zelbetowej (stupy, wience, $ciany, stropy, schody, szyb windy), na
ptycie fundamentowe;.

Sciany zewnetrzne petne — zelbetowe (w skarpach) i z betonu komérkowego Ytong Energo,
wewngtrzne konstrukcyjne i dzialowe — z blokéw wapienno-piaskowych. Inne §ciany
dziatowe — g/k o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.

Przegrody miedzystropowe izolowane akustycznie (zgodnie z norma).

Posadzki — z betonu architektonicznego; fragmenty z gresu imitujgcego drewno. Podtoga w
sali wielofunkcyjnej i na scenie — drewniana na legarach. Posadzki i $ciany w
pomieszczeniach technicznych 1 garazu — zywice epoksydowe. Podloga w archiwum
biblioteki — beton zbrojony, zywica.

Sciany murowane holdw, sal i sanitariatow wykonczone betonem architektonicznym oraz
drewnem, $ciany na ruszcie stalowym wykonczone ptytami drewnopodobnymi, spod
glownych schodow wykonczony drewnem.

Schody wewngtrzne w bibliotece i na antresole na konstrukcji stalowe, z drewnianymi
stopniami.

Sufity podwieszone, o wysokiej izolacyjno$ci akustycznej oraz sufity rastrowe w czgsci
wystawienniczej.

Dzwigary dachowe z drewna klejonego, widoczne od wewnatrz.

Slusarka aluminiowa zewnetrzna shupowo-ryglowa, okna drewniane.

Okladziny zewnetrzne drewniane, izolacja z welny mineralnej gr 30cm, na stelazu
aluminiowym.

Drzwi wewnetrzne zintegrowane ze S$cianami na stelazu, w okleinie drewnianej o
podwyzszonej wytrzymatosci, zgodnej z normg. Drzwi przeszklone aluminiowe, §ciany
wewnetrzne przeszklone aluminiowe i catoszklane. Sciany sktadane w salach systemowe
w okleinie drewnianej o izolacyjno$ci min. 42dB.

Tarasy zewnetrzne — kompozytowe, o wygladzie desek ryflowanych.

Dach zielony z trawnikami. Nad wjazdem technicznym zaplanowana jest sadzawka z
typowa roslinnos$cig bagienna.

Izolacje termiczne: Sciany zewngetrzne — welna mineralna, zielony dach — styrodur XPS 200
w uktadzie odwréconym. Parametry podane w tabeli.

Izolacje akustyczne Scienne pochtaniajgce dzwieki 1 podtogowe ze styroduru (podiogi
ptywajace).

2.3. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE.

Budynek przewidziano jako pasywny z minimalnym zuzyciem energii. Elementem
energooszczednos$ci jest lokalizacja wigkszosci funkcji pod ziemig. Ogrzewanie pompa
ciepta z pionowymi lub poziomymi (pod parkingiem) kolektorami geotermalnymi.
Technologia pomp ciepta jest zintegrowana z wentylacjg mechaniczng z rekuperacjg oraz
systemem chlodzenia.

Budynek wraz z terenem bedzie wyposazony w instalacje elektryczne i niskopradowe,
swiatlowdd, oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne. Na skosnych dachach o ekspozycji
poludniowej i potudniowo — zachodniej umieszczone sg ogniwa fotowoltaiczne o lacznej
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mocy okoto 30 kW, ktore zaopatrza budynek w energi¢ wystarczajacg do o$wietlenia.
Laczne zapotrzebowanie na moc wyniesie okoto 100kW.

W zakresie instalacji niskopragdowych beda: system naglo$nienia w pomieszczeniu auli oraz
w czescl wystawowej, systemu monitoringu CCTV, alarmu SSWiN, kontroli dostepu KD
do wybranych pomieszczen, system gaszenia SUG w bibliotece i salach wystawienniczych,
instalacji sieci strukturalne;.

Instalacje w holu 1 wystawach: interaktywne podiogi oraz $ciany (wyposazenie w
projektory, kamery i glosniki), dotykowe wielkoformatowe folie projekcyjne, telebim z
bezszwowych monitoréw zamontowany w holu gléwnym. System interaktywnych
instalacji typu Arduino, ,,wirtualny” nauczyciel.

W holu bedzie ustawiony robot do parzenia i podawania kawy oraz innych napojow. Robot
moze mie¢ wyglad n.p. tosia.

Na dachu budynku zostanie zainstalowana instalacja odgromowa.

Budynek ponadnormatywnie bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowe;j.

Winda przelotowa osobowo — towarowa, z 2 przystankami, z napedem hydraulicznym.
Instalacja wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej - z sieci miejskiej. Ze wzgledu na duza
roéznic¢ poziomow sieci, konieczna bedzie budowa przepompowni.

Wewngtrzna instalacja hydrantowa 3 szt. HP 25.

Na terenie planowana jest sie¢ wodociggowa zaopatrujaca sadzawke przy placu zabaw oraz
poidta dla ludzi i zwierzat.

Planowana jest instalacja odzysku wody deszczowej (z 2 potaci dachu budynku) 1 ,,wody
szare]” do splukiwania toalet. Planowane s3 2 zbiorniki poziomie -1. Pozostata woda
deszczowa zostanie odprowadzona na zielony dach i na teren.

Odprowadzenie wody z parkingu — do zbiornikéw rozdrenowanych w teren.

Wentylacja mechaniczna bgdzie wyposazona w system rekuperacji - odzysku ciepla z
wydmuchiwanego ogrzanego powietrza. Dodatkowo powietrze czerpane do wentylacji
wstepnie ogrzeje si¢ (a latem schtodzi) w gruntowym wymienniku ciepta.

Ogrzewanie budynku cze$ciowo podlogowe niskotemteraturowe, cze§ciowo poprzez
wentylacje mechaniczng. Ciepta wode uzytkowa oraz do c.o. dostarczy pompa ciepta;
dogrzanie do wymaganej temperatury - elektryczne.

2.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek, ze wzgledu na sale mogace pomiesci¢ ponad 50 osob, bedzie podzielony na 3
strefy pozarowe — strefe ZL 111 obejmujaca caly poziom 0.00 oraz czgs$¢ poziomu -1, ZL 1
obejmujaca audytorium seminaryjne oraz stref¢ ZL 1 z salami wystawienniczymi i
zapleczem techniczno — magazynowym. Ze stref ZL 1 konieczne jest skrocenie drog
ewakuacyjnych, dlatego mozliwe jest wyjscie z tych pomieszczen bezposrednio na
Zewnatrz.

Wszystkie zastosowane elementy drewniane musza spetni¢ warunki wymagane dla
poszczegblnych klas odpornosci pozarowej w wydzielonych strefach.

Do budynku mozliwy jest podjazd dla wozu strazackiego.
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2.5. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaplanowano parkowanie dla 62 samochodow osobowych i 4 autokarow. Istniejacy parking
zostanie w cze$ci zlikwidowany na rzecz placu wejsciowego. Drugi parking z wjazdem z
ul. Demokratycznej jest zaplanowany ponizej, w zachodniej czesci dziatki. Dzieki temu
parkujace na nim autokary i samochody nie bgda przestania¢ widoku. Z poziomu tego
parkingu jest dojazd oraz drugie wejscie do budynku dla obstugi i uczestnikéw warsztatow
czy konferencji. Zaletag tego rozwigzania jest mozliwo$¢ zwigkszenia liczby miejsc
postojowych (gdyby zaszta taka potrzeba) poprzez przedtuzenie parkingu w strone rzeki. Z
parkingu, na poziom 0.00 prowadza szerokie terenowe schody. Parkowanie dla osob na
wozkach przewidziane jest na poziomie gldéwnego wejscia.

Dojazd techniczny zaplanowany z bocznej drogi — bezposrednio do zaplecza wystaw.
Wykorzystany zostat naturalny spadek terenu: w tym miejscu poziom zjazdu z drogi jest na
poziomie dolnej kondygnacji, na ktorej znajduja si¢ wystawy i zaplecze techniczne.

Przed glownym wejsciem znajduje si¢ parking dla rowerdw oraz miejsce obshugi
rowerzystow z wiatg. Jest to nadogodniejsze miejsce, potozone bezposrednio przy drodze.
Rowerzysci nie beda w kolizji z pieszymi

Caly teren, lacznie z zielonymi dachami jest dostgpny na dwodch poziomach dla
odwiedzajacych; skomunikowany wewnetrznie windg 1 terenowymi schodami.

2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Caly teren, poza parkingiem bedzie wykorzystywany do spacerowania i odpoczynku przez
odwiedzajacych Centrum.

W poblizu istniejgcego terenu rekreacyjnego nad rzeka, zaplanowany zostat plac zabaw z
zabawkami drewnianymi, malymi gorkami oraz ptytka sadzawka, przy ktoérej beda
ustawione sylwetki zwierzat (do fotofografowania si¢). Pomiedzy urzadzeniami planowana
jest $ciezka trawiasta (do koszenia), na przepuszczalnej podbudowie.

W zachodniej czgéci terenu bedzie Sciezka edukacyjna, z gra terenowa oraz tablicami
glosowymi z odglosami ptakow 1 zwierzat. W tej czesci beda tez umieszczone domki dla
ptakow 1 owadow.

Dojazd do miejsc postojowych z kostki betonowej, miejsca postojowe na podbudowie — z
ekokraty wypetnionej trawa.

Sciezki piesze — zwirowe.

Droga pozarowa szer. 4m. w obrysie parkingu i §ciezek zwirowych oraz trawnika — na
wzmocnionej podbudowie. W miejscu wejscia drogi na trawe — ekokrata.

Wiata drewniana — miejsce dla rowerzystow, zlokalizowana przy skrzyzowaniu ulic. Przy
wiacie znajdzie si¢ ujecie wody, kosz na §miecie.

Wzdhuz $ciezek beda staty tawki betonowe, z drewnianymi siedziskami i oparciami. Wokot
starych drzew - fawki z oparciem na planie kota o $r. 275cm.

Oswietlenie terenu wzdluz $ciezek prowadzacych do budynku latarniami LED max wys.
4m. Sciezka edukacyjna — bez o§wietlenia.

Stojaki na rowery zostang wykonane na zamodwienie, w formie metalowych sylwetek
zwierzat wystepujacych na bagnach.

Caly teren bedzie wyposazony w drewniane lezaki i kosze do siedzenia.

2.7. ZIELEN

Ideg rozwigzan projektowych jest zachowanie istniejacych siedlisk i wzbogacenie ich o
nasadzenia drzew 1 krzewow oraz ro$lin kwitngcych.
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Zaktada si¢ pozostawienie naturalnej zieleni; w miejscach, gdzie drzewa nie kolidujg z
budowa planuje si¢ niewielkie cigcia pielegnacyjne.

Pod linig $redniego napigcia planowane s3 jedynie rodzime miododajne krzewy:
czeremcha, kruszyna, gltog, od frontu — forsycje i roze.

Planuje si¢ dosadzenie drzew lisciastych: lip, grabow, wigzow 1 debow.

Na face kwietnej beda dosadzone krzewy w kepach: kaliny — rozne gatunki, krzewuszka
przecudna.

Trawniki koszone planowane sg na zielonym dachu i na skarpach, pozostaty teren begdzie
taka kwietng koszong 1-2 razy w roku.

STANDARDY DOSTEPNOSCI

Budynek w cato$ci, poza antresola jest dostgpny jest dla oso6b niepetnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach. Dotyczy to zarowno uzytkownikow jak i personelu.

Na obu kondygnacjach znajduja si¢ toalety przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne — umywalka dostgpna, porgcze dla osob niepetnosprawnych ($cienne statg
i Scienna lub stojaca sktadana) przy misce ustgpowe;.

Migjsca parkingowe NP. znajduja si¢ na poziomie 0.00, w poblizu gléwnego wejscia.
Z zielonego dachu mozna zjecha¢ winda na poziom terenu i §ciezek. Sciezki w terenie maja
max nachylenie 5%.

Winda wyposazona w urzadzenie do komunikatéw glosowych dla niewidzacych oraz w
informacje dla gluchoniemych.

Tablica z informacjg, w tym dla niewidzacych
Oznakowanie: czytelne piktogramy wielkosci minimum 12x12cm.

W czesci obiektu: w informacji turystycznej oraz w sekretariacie i bibliotece a takze w holu
przy wejsciu na wystawy zastosowane zostang petle indukcyjne okienkowe stacjonarne
ulatwiajace porozumiewanie si¢ z osobami z aparatami stuchowymi. Kazda petla sktada si¢
z mikrofonu oraz wzmacniacza i przewodu nadawczego.

W holach zainstalowane zostang tablice z planem tyflograficznym obiektu dla osob
niewidzacych.

W obiekcie na posadzce wyznaczone zostang trasy prowadzace osoby niewidzace i
stabowidzace. Trasy wykonane zostang przez montaz listew prowadzacych i1 pinezek
mocowanych na state do posadzki. Przed drzwiami wejsciowymi oraz przed drzwiami
znajdujacymi si¢ na trasie znacznikOw wykonane zostang pasy ostrzegawcze. Trasa
prowadzi¢ bedzie od wejscia do punktu informacyjnego, punktu poboru biletow, tablicy z
planem tyflograficznym, do windy, wystaw czasowych oraz wc przystosowanego dla osob
niepetnosprawnych.

W bibliotece i1 czytelni zachowana zostanie przestrzen manewrowa (kwadrat o boku 150cm)
dla osob poruszajacych si¢ na wozkach. Stanowisko obstugi zostanie wyposazone w
terminal brajlowski dla os6b niewidzacych oraz system wideottumaczenia je¢zyka
migowego (jako aplikacja do komputera wyposazonego w kamerke).

Wejscia do budynku drzwiami automatycznie otwieranymi, z 2 pasami ostrzegawczymi
szer.50cm.

Wszystkie stanowiska z eksponatami bedg wyposazone w stuchawki 1 tabliczki
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. ROZWIAZANIA ZWIAZANE Z NEUTRALNOSCIA KLIMATYCZNA 1

WPLYWEM INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budynek jest oszczgdny w gabarytach; nie ma zbednej powierzchni ani kubatury.
Maksymalnie duzo kubatury znajduje si¢ w skarpie. To rozwigzanie ma wplyw na zuzycie
energii. UnikaliSmy tez duzych przeszklen ze wzgledu na straty ciepta oraz ptaki, czesto
rozbijajace si¢ o szyby.

Teren skarpy byl wielokrotnie przebudowywany i niwelowany, tak ze planowana
inwestycja nie ma znaczgcego wplywu na samg skarpg.

Budynek zostal zaplanowany w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ zadnego drzewa. Dotgczona
do dokumentéw mapa jest nieaktualna; czgsci drzew juz nie ma, dlatego proponujemy
dosadzenie drzew w potudniowej czgsci dziatki, poza linig SN.

Zaplanowany jest tez duzy obszar zielonego dachu, porosnig¢tego trawa. taka ponizej
zabudowy pozostanie lagkg kwietna, koszona 2x w roku, co przyczyni si¢ do zwigkszenia
bior6znorodnosci. Dosadzenia krzewow wyltacznie naturalnie wystepujacych w tym
obszarze. Sciezki zwirowe, przepuszczajace wode. Podobnie jak miejsca parkingowe na
ekokracie.

Proponowany jest odzysk deszczowki i wykorzystanie wody ,,szarej”. Zbiorniki zbierajace
wode z parkingu i placu moga by¢ wykorzystane jako rezerwuar wody do podlewania.
Ogrzewanie budynku i ciepta woda bez emisji CO2 — pompg ciepta.

Zainstalowana bedzie fotowoltaika, ale zapotrzebowanie na energi¢ jest wyzsze, co
powoduje konieczno$¢ korzystania z sieci. Jesli prad w sieci zostanie wytworzony przez
wiatraki, to budynek w eksploatacji bedzie bezemisyjny i1 bedzie mie¢ parametry budynku
»pasywnego”.

Zostang ustawione specjalne pojemniki w drewnianej obudowie, na segregowane $miecie.

. PRZYGOTOWANIE MATERIALOW WYJSCIOWYCH DO SPORZADZENIA

PFU DLA INWESTYCJIL.

5.1. MAPA

Pozyskanie mapy do celow projektowych wraz z inwentaryzacja geodezyjng sieci 1
urzadzen oraz istniejacych drzew. Sieci zostang zlokalizowane przy uzyciu georadaru.

5.2. UZGODNIENIA KONSERWATORSKIE

Wystapienie do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 1 uzyskanie opinii dotyczacej
zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonanie kwerendy badan archeologicznych catego terenu i w zalezno$ci od wyniku —
przeprowadzenie badan archeologicznych.

Uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow na przeprowadzenie
badan archeologicznych w miejscu planowanego budynku i parkingu.

Wykonanie badan (wraz z odwiertem do dokumentacji geotechnicznej) pod nadzorem
archeologicznym.

Uzyskanie zgody muzeum w Osowcu na przyjecie ewentualnych zabytkow
archeologicznych. Docelowo ewentualne wykopaliska mogtyby zosta¢ wyeksponowane
w projektowanym budynku.

5.3. WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNE]J
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W zaleznosci od wynikdéw badan archeologicznych — petnej dokumentacji geotechniczne;j
lub opinii geotechniczne;j.

Odwierty (min. 10 otwordw) zostang wykonane w obrebie planowanego budynku oraz w
miejscu planowanej przepompowni.
Na podstawie wykonanych badan - przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych i izolacyjnych.

INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwentaryzacja istniejacych drzew (na zaktualizowanej mapie) wraz z ich waloryzacja w
kontekscie planowanej inwestycji.

PRZYLACZA T ISTNIEJACE SIECI

Wystgpienie do gestorow sieci o wydanie wstepnych warunkow (lub warunkéw)
przytaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej wraz z przebudowa sieci
kolidujacych z inwestycja. Szczegdlnie istotne jest uzyskanie warunkow przylacza

kanalizacyjnego z uwagi na poziom posadowienia budynku — niezbedna bedzie
przepompownia §ciekow.

Wystgpienie do zaktadu energetycznego o wstepne warunki przylaczenia, wraz z
instalacja fotowoltaiczng oraz uzyskanie zgody na prowadzenie prac pod linig §redniego
napigcia.

WODY POLSKIE

Przy odprowadzeniu wody deszczowej z parkingu do zbiornika, a nastgpnie po
podczyszczeniu - w teren, potrzebny bedzie operat do uzyskania pozwolenia wodno —
prawnego.

INNE DOKUMENTY

Uzyskanie od Inwestora o§wiadczenia o prawie do dysponowania terenem.
HARMONOGRAM PRAC

MAPA - 30 dni (w zaleznosci od terminéw Wydzialu Geodezji) od podpisania umowy.

KONSERWATOR ZABYTKOW — uzyskanie opinii — 30 - 60 dni (w zalezno$ci od
terminéw u Konserwatora) od podpisania umowy

BADANIA Z ZAKRESU ARCHEOLOGII | DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA - 60
—90 dni (poza okresem zimowym), po uzyskaniu mapy.

INWENTARYZACJA ZIELENI — 14 dni po uzyskaniu mapy, w terminie od maja do
listopada.

PRZYLACZA — 30 do 90 dni (w zalezno$ci od termindow gestorow sieci) po uzyskaniu
mapy.
POZWOLENIE WODNO — PRAWNE - 60 do 90 dni po uzyskaniu mapy.
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Zalacznik nr 14 do Regulaminu Konkursu
Nr sprawy:ZP.26.1.2023

KONKURS REALIZACYINY, NIEOGRANICZONY JEDNOETAPOWY NA ,,Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem
funkcjonalno-uzytkowym Europejskie Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet w Gonigdzu”

Zatacznik nr 14
TABELA PROGRAMOWA BUDYNKU Osrodka Muzealno-Edukacyjnego Biebrzanskiego Parku
Narodowego pod nazwa Europejskie Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet w Gonigdzu.

Lp. Nazwa pomieszczenia/funkcja/element Powierzchnia (m2) Kondygnacja B
programu
KONDYGNACJA CZESCIOWO PODZIEMNA
01.01 hol 175,7 -1
01.02 szatnia 36,9 -1
01.03a sala warsztatowa 40,1 -1
01.03b Sala warsztatowa 42,1 -1
01.04 zaplecze 4,6 -1
01.05 zaplecze 4,6 -1
01.06 sala warsztatowa 49,3 -1
01.07 przedsionek 4,1 -1
01.08 komunikacja 77,3 -1
01.09 aula wyktadowa 158,5 -1
01.10 zaplecze 9,5 -1
01.11 zaplecze 4,7 -1
01.12a sala warsztatowa 49,1 -1
01.12b sala warsztatowa 48,7 -1
01.13 strefa biletowa 13,7 -1
01.14 sala wystawiennicza 263,2 -1
01.15 sala wystawiennicza VR 237,5 -1
01.16 magazyn 118,6 -1
01.17 korytarz techniczny 25,8 -1
01.18 pomieszczenie techniczne 101,2 -1
01.19 wc 2,9 -1
01.20 komunikacja 37,2 -1
01.21 ochrona / monitoring 9,5 -1
01.22 pomieszczenie biurowe 12,2 -1
01.23 pomieszczenie biurowe 12,2 -1
01.24 pomieszczenie biurowe 12,2 -1
01.25 pomieszczenie biurowe 12,2 -1
01.26 pomieszczenie biurowe 12,2 -1
01.27 dyrekcja / sekretariat 21,8 -1
01.28 Pomieszczenie socjalne 20,8 -1
01.29 tazienka 6,8 -1
01.30 szatnia personelu 6,5 -1
01.31 serwerownia 14,6 -1
01.32 komunikacja 14,7 -1
01.33 toaleta damska 26,4 -1
01.34 toaleta os. niep. 5,4 -1
01.35 toaleta meska 25 -1
01.36 pomieszczenie porzagdkowe 3 -1
01.37 pomieszczenie techniczne 38,9 -1
s.01.01 szyb windy 5,7 -1
..*
RAZEM POWIERZCHNIA
KONDYGNACIJA PODZIEMNA Hieh




PARTER

1.01 hol 231,4 0
1.02 przedsionek 5 0
1.03 sala biblioteki 58,3 0
1.04 ksiegozbior 39,6 0
1.05 toaleta os. niep. 5,4 0
1.06 toaleta meska 12,2 0
1.07 toaleta damska 9,9 0
1.08a sala wystawowa 62,2 0
1.08b sala wystawowa 66,1 0
s.1.01 szyb windy 5,7 0
RAZEM POWIERZCHNIA PARTER 495,8
PIETRO | - antresola na poddaszu
2.01 antresola biblioteki 83,9 + 1
2.02 antresola holu 77,6 + 1
WX +1
WX +1
RAZEM POWIERZCHNIA | PIETRO 161,5

2422,7




Nr sprawy ZP.26.1.2023
KONKURS REALIZACYJNY, NIEOGRANICZONY JEDNOETAPOWY NA ,,Opracowanie koncepcji programowo-

przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-uzytkowym Europejskiego Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet
w Goniadzu”

Zatacznik nr 15 do Regulaminu Konkursu

WZOR TABELKI PARAMETROW DLA BUDYNKU OEM

Zatacznik nr 15

Lp. Przeznaczenie terenu jednostka

1. Powierzchnia zabudowy (Pz) m?2 2097
Powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacji — Pc (nadziemnych i

2. . m2 2843
podziemnych)

3. |Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych (Pcn) m?2 746

4. |Powierzchnia catkowita kondygnacji podziemnej (Pcp) m?2 2097

5. Liczba kondygnacji podziemnych 1

6. |Liczba kondygnacji nadziemnych 1,5

7. |Wysokosé m 8,5

8. |Kubatura nadziemna brutto m3 3170

9. Kubatura podziemna brutto m3 10280

10. [Liczba dzwigdéw osobowych w budynku szt. 1

11. [Powierzchnia uzytkowa m?2 2382,7

12. |Wskaznik PU/Pc 0,34

13. |WskaZnik PU/Pcn 3,19

14. |Powierzchnia dachéw zielonych m?2 850

15. [Powierzchnia netto m2 2422,7




Nr sprawy: ZP.26.1.2023

Zalacznik nr 16 do Regulaminu Konkursu

KONKURS REALIZACYINY, NIEOGRANICZONY JEDNOETAPOWY NA ,,Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem
funkcjonalno-uzytkowym Europejskiego Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet w Gonigdzu”

Zatacznik nr 16

WZOR TABELKI PARAMETROW ZWIAZANE Z EFEKTYWNOSCIA ENERGETYCZNA |

NEUTRALNOSCIA KLIMATYCZNA DLA BUDYNKU OEM

Lp. Parametr Wartos¢ jednostka
Wspdtczynniki U podstawowych typéw
przegrdéd zewn (z uwglednieniem mostkéow W/m2K
termicznych)
1.1 U $ciana 1 0,12
1.2 U Sciana 2 0,1
...*
2.1 Udach 1 0,1
2.2 U dach 2 0,15
. .*
3.1 U podtoga 1,5
...*
4 U okna 0,7
5 U drzwi 0,9
Powi hni i A h
6 owierzchnia netto pomieszczen ogrzewanyc 2300
(Pno)
7 Kubatura brutto czesci ogrzewanej (Vo) 10760 m3
Powi hni d e
8 owierzc I'Tla przegrdod zewn. czesci 1970 m2
ogrzewane;j (A)
9 Wspdtczynniik zwartosci A/Vo 0,18 m3
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
1 . . & .p . 40 kWh/m2rok
nieodnawialng energie pierwotng EP
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
2 s go zap 15 kwh/mz2rok
energie uzytkowg EU
Jednostkowa warto$¢ emisji CO2 zwigzanych z
3 ] . ! azany kg CO2e/m2rok
uzykowaniem budynku
Jednostkowa warto$¢ emisji CO2 zwigzanych z
4 . o ) ! azany kg CO2e/m2
materiatami uzytymi do budowy budynku




Zalacznik nr 17 do Regulaminu Konkursu

Nr sprawy: ZP.26.1.2023
KONKURS REALIZACYINY, NIEOGRANICZONY JEDNOETAPOWY NA ,,Opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-uzytkowym Europejskiego Centrum
Ochrony Klimatu i Mokradet w Gonigdzu”

Zatacznik nr 17

Pow. fizyczna (m2
Lp. |Przeznaczenie terenu ) y’ Jiard) Udziat (%) UWAGI
lub ilosc (szt.)
1. Powierzchnia terenu opracowania 11328,00 100% -
Powierzchnia zabudowy (m2)
2. 2097,00 18,5
3. Powierzchnia utwardzona (m2) 2630,00 22,5
31, |TW tym drogi wewnetrzne (m2) 658,00 5,81
3.1. |- w tym miejsca parkingowe (m2) 772,00 6,81
3.2. | - wtym chodniki (m2) 150,00 1,32
3.3. | -wtym place (m2)
3.4. | -w tym Sciezki rowerowe (m2)
35 - inne powierzchnie utwardzone (m2)
" |(okresli¢ jakie):
¥ |Sciezki zwirowe 700,00 6,18
¥ [tarasy z kompozytu i schody 350,00 3,09
4. Powierzchnia zieleni (fizycznie m2) 7450,00 65,77
- w tym pow. zieleni na gruncie (fizycznie m2)
4.1. 6600,00 58,26
43 Powierzchnie zieleni inne (fizycznie m2)
" |- okresli¢ jakie
..* |zielony dach 850,00 7,50
*
Powi hnia biologiczni 2
s, owu?rzc nia biologicznie czynna (m2) 7025,00 62,01
(obmiar wg rozp. ws. war.techn. )
6. |Miejsca parkingowe na terenie (szt.) 62
6.1 - w tym dla 0s6b z niepetnosprawnosciami 5
T |(szt)
Inne powierzchnie zgodnie z zaproponowang
7. |koncepcja - okresli¢ jakie
.*
..*
.*




Zatacznik nr 18 do Regulaminu Konkur
Nr sprawy:ZP.26.1.2023

»Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-uzytkowym Europejskiego
Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet w Goniadzu”

WZOR

Informacja o szacowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu
ustugi

L.p. Opis Wartos¢ [netto]

1 Wykonanie czesci budowlanej 32 665 975
1.1 Stan surowy zamkniety (wraz z robotami ziemnymi) 12 325409
12 Stan V\{yk.onczemowy wewTetrzny i zewn.etrzny w standardzie 8 879 000

przewidzianym w koncepcji konkursowej
13 Instaléqe oraz.urzadzenla techniczne i technologiczne niezbedne do 7 678 566
funkcjonowania budynku...........ccceecveernneenn.
1.4 Urzadzenia techniczne wyposazenie specjalne 3783 000
*

-* -----------

2 Roboty zewnetrzne na terenie Inwestycji 3467 638
2.1 Nawierzchnie utwardzone: drogi, parkingi, chodniki itp. 710 405
2.2 Zielen 307 500
2.3 tawki, kosze, stojaki rowerowe 861 000
2.4 Elementy uktadu wodnego o ile wystepujg 315 000
2.5 tarasy z desek kompozytowych 843233

Inne elemnty zagospodarowania terenu zaproponowane w koncepcji
2.6 konkursowe;j.
WYMIENIC JAKIE:
2.7 wiata 61 500
2.8 Plac zabaw, $ciezka edukacyjna 369 000
*
....*

3

.*

4 Sieci i przytacza na terenie inwestycji 878 254
4.1 Sie¢ zewnetrzna - przytgcze wodociggowe 182772
4.2 Sie¢ zewnetrzna - przytacze kanalizacji sanitarnej 204 638
4.3 Wykonanie przepompowni Sciekdw 125 000
4.4 Sie¢ zewnetrzna - przytacze energetyczne 110 260
4.5 Sie¢ zewnetrzna - przytacze teletechniczne 120584
4.6 Oswietlenie terenu 135 000

5 Inne koszty majgce wptyw na realziacje Inwestycji a wynikajace z zatozen i

propozycji przedstawionych w koncepcji konkursowej (wymienic)
5.1
5.2
5.3
...*
....*
UWAGA:

W pozycjach zaznaczonych na szaro nalezy wpisa¢ kwote sumarycznq wynikajgcq z pozycji zaznaczonych na biafo.

*w razie potrzeby wstawic¢ odpowieniq liczbe wierszy i kontynuowac¢ numerowanie




Szacunkowy planowany taczny koszt realizacji Inwestycji pracy

37 011 867 zt nett
konkursowej Kipk(suma 1 do 5) A nese
Koszt realizacji Inwestycji pracy konkursowej Kipk (suma 1 do 5) 45 524 569 z brutto
Szacunkowy planowany tgczny koszt wykonania Przedmiotu ustugi
PFU opisanej w Zataczniku nr 2 do Regulaminu (Istotne 155 000 zt netto
postanowienia umowy)

Planowany taczny koszt wykonania Przedmiotu ustugi PFU
opisanej w Zataczniku nr 2 do Regulaminu (Istotne postanowienia 190 650 zt brutto

umowy)







