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I1l. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU

Niniejsza koncepcja programowo-przestrzenna dotyczy Europejskiego Centrum Ochrony
Klimatu i Mokradet dla Biebrzanskiego Parku Narodowego zlokalizowanego w

Gonigdzu przy ul. Demokratycznej na dzialkach o numerach ewidencji geodezyjnej

gruntu 434/2, 435/2, 436/2 |1 434/1, 435/1, 436/1.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze NATURA 2000 (OSO) ,Ostoja Biebrzanska"
(kod obszaru PLB 200006) wyznaczonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229,
poz. 2313, zm. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275, z 2008 r. Nr 198, poz. 1226) oraz w SOO
,»Dolina Biebrzy" (kod obszaru PLH 200008); dziatania podejmowane na tym terenie nie
moga wplywaé negatywnie na gatunki lub siedliska, dla ktérych ochrony zostat

wyznaczony obszar NATURA 2000.

Biebrzanski Park Narodowy (BbPN) jest najwigkszym parkiem narodowym w Polsce.
Whpisuje si¢ w rozlegte tereny Kotliny Biebrzanskiej majacej charakter naturalny silnie
meandrujacej rzeki Biebrzy, z najwigkszym zespotem torfowisk w Polsce, zwanych
Bagnami Biebrzanskimi. Wraz z unikatowa mozaika 1 strefowoscig siedlisk
mokradtowych, a takze ekstensywnym rolnictwem zachowaly si¢ tu rzadkie, zagrozone 1

gingce w kraju 1 Europie gatunki ro$lin, ptakow i innych zwierzat.

Miejscowos$¢ Gonigdz jest centralnym osrodkiem przy Biebrzanskim Parku Narodowym
1 stanowi baze wypadowa do zwiedzania parku. Gonigdz stanowil istotny punkt
strategiczny na mapie Rzeczypospolitej Obojga Narodéw na szlaku komunikacyjnym

pomiedzy Prusami a Korong Polskg 1 Wielkim Ksigstwem Litewskim.

Na bogactwo dziedzictwa historycznego ztozylo si¢ réwniez wspotistnienie od wiekow
réznorodnych kultur etnicznych: polskiej, litewskiej, jaéwieskiej, ruskiej, zydowskiej
oraz niemieckiej. Obok siebie zyli wyznawcy religii rzymsko-katolickiej, wyznawcow
Perkuna, prawostawnej, mojzeszowej, protestanckie;j.

Tradycja przetrwata tu nie tylko w formie przekazu ustnego o istniejagcych dawniej
zwyczajach, lecz w formie ,,zywej” istniejacej i przekazywanej z pokolenia na pokolenie

tradycji. Tradycji jako: formy zachowan, religijnej, kulinarnej oraz zawodowe;.
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Obecnie teren wykorzystywany jest na niedoinwestowane cele rekreacyjno-turystyczne.
Obszar w wicksze] swej czgsci wolny jest od zagospodarowania w zakresie

infrastruktury techniczne;j.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ISTNIEJACA
Kabel energetyczny eND

Stup linii energetyczne;j

Wodociag WoD50

Wodociag WoD150 ze studnig

W pasie drogowym :

Kanalizacja sanitarna Ks200

Wodociag WoD150 z hydrantem

Stacja trafo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Warunki wynikajace z ustalen zapisu aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

Zgodnie z zapisem ze zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gonigdz, Uchwata Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Goniadzu z dn. 27.07.2011 r.
Teren inwestycji zajmuje kwartaly oznaczony 35 UT z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowe ustugowa, turystyczng i pensjonatowa.

Zabudowa dopuszczalna: sportowa i1 rzemieslnicza, nieucigzliwa.

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkaniowego oraz z uslugami i rzemiostem
nie moze by¢ mniejsza niz 8 m.

Gabaryty 1 inne cechy zabudowy turystycznej. uslugowej, rzemieslniczej i gospodarczej
moga by¢ dostosowane do potrzeb.

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do 40% powierzchni dziatki dla wszystkich
form zabudowy,

Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 30% powierzchni
dla wszystkich form zabudowy.

Wysokos¢ dla wszystkich form zabudowy - I kondygnacja nadziemna oraz uzytkowe
poddasze.

Dach dla zabudowy ustugowo-rzemieslniczej nalezy dostosowa¢ do wymagan

technologicznych.
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Przy zagospodarowaniu terenu 35 UT, nalezy zwroci¢ uwage, iz jego cze$¢ potozona jest
na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia; zasi¢g fali powodziowe] oznaczono
symbolem FP; zabudowa nie moze by¢ lokalizowana ponizej zasiggu fali powodziowej;
obowigzuja przepisy art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Do prac wykonczeniowych 1 elewacyjnych zaleca si¢ stosowanie materiatow
pochodzenia miejscowego. n kamien, drewno, cegla.

Forma architektoniczna. rodzaj wykonczenia, kolorystyka budynkéw powinny tworzy¢
jednorodna cato$¢ z budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na dziatkach sasiednich.
Pokrycie dachow budynkéw powinno by¢ wykonane z materiatdw jednorodnych
kolorystycznie (dachowka lub inne materialty dachéwkopodobne) dla wszystkich
budynkéw zlokalizowanych na poszczegdlnych dziatkach budowlanych; kolorystka
pokrycia dachowego neutralna. wpisujaca si¢ w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to:
braz, czerwien, zielen, szaro$¢, kolor naturalnej cegly; kolorystyka komindéw i innych
elementow wystepujacych na dachu powinna by¢ dostosowana do barwy dachu;

Barwy elewacji powinny by¢ zharmonizowane z dachem (nie kontrastujace z tlem
krajobrazu); dopuszczalna kolorystyka elewacji: szary. bezowy, jasno-zOtty, jasno-

zielony (zakaz stosowania jaskrawych kolorow).

V. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZALOZENIA

Glownym celem wykonania koncepcji tej inwestycji jest przedstawienie charakteru
i atrakcji Biebrzanskiego Parku Narodowego przy uwzglednieniu jego walorow
przyrodniczych i kulturowych oraz funkcji i celu jakiemu ma shuzy¢ Europejskie
Centrum Ochrony Klimatu i Mokradel.

Nadrz¢dnym celem Centrum byloby zwi¢kszenie i ukierunkowanie oferty
turystyczno-edukacyjnej ze szczegélnym polozeniem nacisku na rol¢ mokradel w
ochronie klimatu i réznorodnosci biologicznej. Niezmiernie istotna rola Centrum
bylaby poprawa zarzadzania ruchem turystycznym i jego kanalizowanie w celu
odciazenia najcenniejszych i wrazliwych na presj¢ turystyczng fragmentow Parku.
Dobrze funkcjonujace Centrum bedzie wsparciem rozwoju regionalnego i stanowié
bedzie podstawe dla budowania pozytywnego wizerunku Parku. Jest to ogromna
szansa na ugruntowanie i wsparcie idei ochrony przyrody, a takze dzialan na rzecz
poprawy ochrony klimatu i ograniczenia skutkow powstajacych w wyniku zmian
klimatycznych. Zalozeniem Centrum jest stworzenie platformy porozumienia

Parku z szeroko pojmowanym spoleczenstwem.

4.
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Zaktada sig¢, 1z wiekszo$¢ odwiedzajgcych Centrum stanowi¢ beda grupy szkolne dzieci 1
mlodziezy, przy najwyzszej kumulacji w okresie maj — czerwiec oraz indywidualni

turysci i grupy turystow w okresie wakacji.

Rzeka Biebrza i walory Parku Narodowego majg by¢ podstawowym dziataniem
funkcjonowania Centrum.

Zaprojektowane przedsigwzigcie stanowi przede wszystkim niezwykle ciekawy punkt
dla turystéw coraz liczniej odwiedzajacych Podlasie oraz stanie si¢ kapitalnym miejscem
do tworzenia wzajemnych relacji migdzy pokoleniem najstarszym a najmtodszym w celu
kultywowania tradycji; tu w zorganizowanym miejscu przyjezdzajacy mogliby poznaé
atrakcje przyrodnicze oraz dawne tradycyjne zawody.

Zgodnie z przyjetym programem uzytkowym planowana inwestycja ma charakter
catoroczny, a nie jest nastawiona jedynie na sezonowos$¢. W projekt wpisuje si¢ calos¢
planowanych i juz wdrozonych inwestycji zwigzanych cho¢by ze szlakiem wodnym,
Sciezkami pieszymi czy rowerowymi.

W ramach oferowanej koncepcji proponuje si¢ wykreowanie miejsca prezentacji
walorow $rodowiska BbPN, spotkan, zajg¢ szkoleniowych warsztatowych i n.p. zielonej
szkoty 1 rekreacji dla turystow, wprowadzenie funkcji na otwartym powietrzu.

Funkcjonalnie teren podzielony bedzie na kilka czesci.

Czes¢ nr 1 zespot budynku gléwnego Centrum OKiM o funkcji szkoleniowe;,
konferencyjnej i muzealnej oraz noclegowej. Obiekt prezentowacé bedzie histori¢ oraz
atrakcje regionu, symbioz¢ rzeki i mieszkancow.

Czes¢ nr 2 — jako perspektywa - teren migdzy centrum a rzekg Biebrza wraz z przystania
na ,tramwaje rzeczne*.

Cze$¢ nr 3 polaczenie trasg turystyczng z wieza widokowa i platformg oraz rynkiem

miejskim w Goniagdzu.

Biebrza jest tez osig wystawy, wokot ktorej beda oscylowac rdzne elementy sktadajace
si¢ na wspolny uktad narracyjny z ujednolicong pod wzgledem plastycznym forma.
Narracja wystawy statej koncentrowaé si¢ bedzie wokot trzech zasadniczych osi
tematycznych, wspottworzacych glowne przestanie muzeum:

- krajobraz (formy uksztaltowania, pokrycie terenu, zmienno$¢ por roku),

5.
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- $wiat zwierzat, ro$lin i grzybow,

- gldwne procesy przyrodnicze dziejgce na terenie BPN.

Przekaz adresowany jest do obiorcéw w réznych wieku, stad tez konieczne jest uzycie
srodkow i narzedzi pozwalajacych na zréznicowang i elastyczng forme przekazu.
Glowna idea jest przedstawienie najwazniejszych 1 najwigkszych zjawisk
przyrodniczych oraz spektakli natury wystepujacych na terenie Biebrzanskiego Parku
Narodowego. Nie dzieli si¢ ekspozycji na zasadzie: jedno pomieszczenie to rosliny,
nastepne zwierzeta itd. Tury$ci maja spojrze¢ na doling Biebrzy cato$ciowo i dostrzec,

ze wszystko jest ze soba $cisle polaczone.

Przy budynku projektuje si¢ szate roslinng oparta na rodzimych gatunkach drzew i

krzewow, opartych o regionalizacj¢ przyrodnicza.

Na zewnatrz do centrum przylega:

e Taras okalajacy budynek na kondygnacji drugiej.

e Ogrodek dydaktyczny migdzy brylami centrum w patio.

e Warsztaty przyrodnicze w podcieniu przy duzym patio.

e Kladka dydaktyczna miedzy drzewami idgca z poziomu gornego w kierunku rzeki i
zawracajaca w poziom dolny przy patio

e Park dydaktyczny miedzy centrum a brzegiem rzeki Biebrzy.

e Sciezki turystyczne od Centrum w kierunku torfowiska z bagnem i mostkiem Oraz

druga $ciezka w kierunku przystani na rzece Biebrza.

Przystan na rzece Biebrza jest lacznikiem w dwoch kierunkach :

e Tutaj zacumuje ,tramwaj rzeczny“, ktory zabierze wycieczki w glagb Parku
Narodowego, przede wszystkim w kierunku twierdzy Osowiec gdzie proponowany
jest zagospodarowanie terenu wraz z kempingiem.

e Natomiast pod mostem Proponuj¢ si¢ pomost ktory potaczy zagospodarowanie
centrum z bulwarami niskimi i stamtad spacerem mozna przejs¢ w kierunku wiezy
widokowej na punkcie widokowym przy ulicy Majora Wegielnego na wysokim

wzgorzu przy rynku miejskim oraz do samego rynku miasta.

Zakladane, roczne obciazenie :

Uczniowie szko6t od 10 000 do 20 000
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Pozostali turysci od 20 000 do 40 000

Razem odwiedzajacych rocznie 60 000

VI. INWESTYCJE U.M.

Przy koncepcji uwzglednia si¢ inwestycje U.M. w Gonigdzu, do ktérych przewiduje si¢

potaczenie komunikacyjne :

e Plaza miejska — polgczenie i jednocze$nie odizolowanie poprzez zastosowanie
ciggow komunikacji w zieleni i przejécie ktadkg migdzy drzewami” rozdzielajac
skrzyzowanie ciggdw turystycznych z Centrum i do plazy.

e Port na todki — w zatoczce nad Biebrza przy mostku drewnianym i grobli.

e Bulwary nad Biebrza po drugiej stronie mostu w Goniadzu zgodnie z projektem z
dn. 27.02.2017 r. dla bulwaréw miejskich ciggu pieszo-jezdnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, matg architektura, instalacja elektryczng o$wietleniowa

na dziatkach nr 439/2, 440/4, 445, 447, 449/1 w Goniadzu.

VII. ROZBIORKI

Infrastruktura techniczna kolidujaca z planowanym zagospodarowaniem.
Istniejacy murowany szalet miejski.
Ogrodzenie terenu.

Niwelacja terenu.

VIIl. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PROJEKTOWANA

Stosuje si¢ rozwigzania proekologiczne z odnawialnymi Zrodtami energii, ktére pozwola
zachowa¢ zasade ,zrOwnowazonego rozwoju” 1 ,roOwnowagi przyrodniczej”, a
jednoczesnie minimalizujg zuzycie energii dla zespotu funkcjonalnego CENTRUM, a
ktore jednocze$nie odizoluja CENTRUM od zagrozen, srodowiskowych, jakie w tym

wypadku stanowi blisko$¢ ulicy i terenéw rekreacyjnych plazy.

INSTALACJE SANITARNE

Zapotrzebowanie wody z sieci wodociggowej zasilajacej budynki i1 hydranty zewnetrzne
dla potrzeb EUROPEJSKIEGO CENTRUM OCHRONY KLIMATU I MOKRADEL
Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej dla EUROPEJSKIEGO
CENTRUM.
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przytaczy kanalizacji deszczowej 1 ich oczyszczanie w osadniku 1 separatorze substancji
ropopochodnych 1 wykorzystanie jako wada szara do misek ustepowych oraz do celow
porzadkowych dla potrzeb CENTRUM Zrédto ciepta POMPA CIEPLA GRUNTOWA.
Zapotrzebowanie na wode.

Projektuje si¢ doprowadzenie wody dla potrzeb EUROPEJSKIEGO CENTRUM z sieci
wodociggowej Pomiar wody za pomocg wodomierza zainstalowanego w studni

wodomierzowej usytuowanej w trawniku na dziatce Inwestora.

Odprowadzenie Sciekow.
Odprowadzenie $ciekow M projektuje si¢ do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

dodatkowo stosuje si¢ urzadzenia podczyszczajace $cieki technologiczne.

Odprowadzenie wod opadowych.
Wody opadowe z CENTRUM OCHRONY czyste z dachow beda odprowadzone do
zbiornikow 1 wykorzystane do misek ustgpowych oraz pisuaréw jako ,,szara woda” i

podlewania zieleni na terenie CENTRUM.

Zrodlo ciepla

Zrédtem ciepta na potrzeby CENTRUM instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepla
technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych bedzie POMPA CIEPLA
GRUNTOWA . Obiegi grzewcze c.o. oraz c.t. wymuszone bedg pompami.

Budynki w ktorych jest klimatyzacja komfortu generuja okoto ~100 kW energii cieplnej
daje to mozliwos$ci instalacji cieplnej niskoparametrowej zasilajacej niezaleznie w
ciepta wode¢ uzytkowa 1 cieplo technologiczne np. wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji jako element regulujacy wilgotnos¢.

System oparty o odzysk ciepta jednostki wew. typu kanatowego

jednostki zew. typu woda —powietrze w odzysku ciepta

Montaz jednostek zew. w wewnetrzna budynku — odprowadzenie ciepta w petli wodnej

koniecznos¢ wybudowania komina wodnego / lub przekazac¢ energii dla innych potrzeb

Rys. schemat systemu / WR2 — jednostki zew./
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Dwa systemy odzysku ciepta (WR2)

Na potrzeby wentylacji mechanicznej przewiduje si¢ centrale wentylacyjng pracujaca
na powietrzu zewnetrznym , z filtrami wstgpnymi i pompa ciepta pracujaca jako
chlodnica 1 nagrzewnica freonowa ktéra réwnoczesnie reguluje wilgotnos¢ sterowang
higroskopem 1 czujnikiem temperatury i wilgotnosci oraz wyposazone w odpowiednia
automatyke do uruchamiania i sterowania tymi urzadzeniami.

Czynnikiem grzejnym 1 chlodniczym wymiennika jest freon potagczony z pompa ciepla.
W ukladzie zasilania nagrzewnic projektuje si¢ zestaw regulacyjny (zawor z
sitownikiem).

Urzadzenia wentylacyjne bgda wyposazone w kompletng automatyke zapewniajaca
bezawaryjng prac¢ urzadzen oraz utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach.
Wentylacja mechaniczna bgdzie miata mozliwo$¢ regulacji obrotow urzadzen w celu
zapewnienia 2 wymian powietrza w pomieszczeniach.

Ponadto przewiduje sig :

wentylacje wymuszong mechanicznie w wezlach sanitarnych z nawiewem kratkami

kontaktowymi w drzwiach.
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LEGENDA:

ISTNIEJACE UZBROJENIE SANITARNE

11142

mARRTR

—_—l sie¢ wodociqggowa

ks sie¢ kanalizacji sonitarnej

I

ISTNIFSACE UZBROJENIE SANITARNE DO DEMONTAZU
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sie¢ kanalizacyi sanitornej

sie¢ wodociggowa

PROJEKTOWANE ~ UZBROJENIE SANITARNE
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sie¢ kanalizacyi deszczowej
sie¢ kanalizacji sanitarnef

W . .
sie¢ wodociggowa
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Schemat infrastruktury instalacji sanitarnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektuje si¢ zasilanie budynku ze zlacza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy
stacji  transformatorowej.  Zasilanie zlgcza  kablowo-pomiarowego z  sieci

elektroenergetycznej.

Oswietlenie terenu.

Teren wokét CENTRUM oswietli¢ przy pomocy stupoéw i stupkow oswietleniowych.
Moc opraw oswietleniowych oraz wysokos¢ stupow i stupkow oswietleniowych dobraé
po wykonaniu obliczen natezenia o$wietlenia. Zasilanie o$§wietlenia terenu wykonaé z

rozdzielny w budynku Osrodka.

Kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji niskopradowych.
Na potrzeby przytaczenia budynku do sieci telekomunikacyjnej nalezy wybudowac
kanalizacj¢ kablowa z wykorzystaniem studni kablowych oraz rur ostonowych od

granicy terenu do przedmiotowego budynku.

10. |
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Przebudowa doziemnej sieci elektrycznej nN kolidujacej z budynkiem
Kolidujaca sie¢ elektryczng z budowg budynku CENTRUM nalezy przebudowac.

Istniejgce kable w miejscu kolizji nalezy zdemontowac i po nowych trasach wybudowac

nowe zamienne odcinki.

Instalacja fotowoltaiczna

Planuje si¢ odzysk energii elektrycznej

Instalacje elektryczne

LEGENDA:

ISTNIEJACE UZBROJENIE ELEKTROENERGETYCZNE
AL

sie¢ elektroenergelyczna o
ISTNIEJACE UZBROJENIE ELEKTROENERGETYCZNE DO DEMONTAZY
N

. >< sie¢ elektroenergetyczna n

PROJEKTOWANE UZBROJENIE ELEKTRYCZNE

i instolocjo elektr. doziemno nN zasilojgco

= S S instalacjo elektr. doziemna nN oswietleniowa
ZKP - zlqcze kablowo-porniarows

L e - przebudowa istniejqeej sieci elektr. doziemnej nN

kanalizacja kablowa na potrzeby inst. niskoprgdowych

; s T L 5 TITNG 7~
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

Schemat infrastruktury instalacji elektrycznych

CIAGI KOMUNIKACYJNE I UKSZTALTOWANIE TERENU

W miejscach projektowanych nawierzchni wprowadza si¢ nastgpujgce nawierzchnie :

dla ciagow kotowych :

e na dojazdach z kostki kamiennej farmerskiej — umozliwiajacej naturalne wsigkanie
wody z kamienia .

e naparkingach — nawierzchni¢ z kamieni ,,kocich tbow”,

dla ciagow pieszych :

e dla ciggéw reprezentacyjnych - kamienie tupane /z plaskg powierzchnig na

wierzchu/
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e na komunikacj¢ pies biebrzanskichz za i schody terenowe, nawierzchnia zwirowa
ubijana

e a Sciezkach turystycznych i rowerowych z zastosowaniem nowych warstw
podktadowych stabilizujacych.

e Sciezki rowerowe - z kostki kamiennej zbieranej z pot biebrzanskich farmerskie;
ozdobnej.

e Sciezki przyrodnicze i w zieleni - o nawierzchni zwirowe;.

e Sciezki ktadki miedzy drzewami - z elementami drewnianymi.

Na calej powierzchni terenu planuje si¢ rownoczesnie roboty drogowe zwigzane z

uksztattowaniem terenu, tak by dostosowac do okalajacych poziomoéw.

Parkingi

Parkingi dla klientow — wzdluz drogi wewngtrznej réwnolegle do ulicy Rybackiej w
tacznej ilosci 22 miejsc postojowych /w tym 2 miejsca postojowe dla o0sob
niepelnosprawnych/ — nawierzchnia z kamieni otoczakow ,,kocich tbow”.

Parkingi dla pracownikow — wzdluz granicy dziatki sgsiedniej od strony zachodniej w
tacznej ilosci 12 miejsc postojowych /w tym 2 miejsca postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych/ — nawierzchnia z kamieni otoczakow ,,kocich tbow”.

Parking og6lnodostepny — wzdtuz ulicy Demokratycznej przebudowuje si¢ istniejacy
parking na miejsca postojowe wzdluzne i1 projektuje si¢ 2 miejsc postojowe dla
autobusow, 4 miejsca postojowe do czasoweg0 postoju /do 5 minut/ oraz 2 miejsca do
tadowania pojazdow elektromobilnych — nawierzchnia z kamieni otoczakéw ,kocich
tbow”. Miejsca postojowe wzdluzne pozwolg na ptynne parkowanie pojazdow, tak by

nie powodowa¢ wstrzymywania ruchu ulicznego przy manewrowaniu.

Sciezki rowerowe — 0 2 kierunkach jazdy z Kostki kamiennej farmerskiej —
umozliwiajacej naturalne wsigkanie wody.
Od frontu 1 od strony plazy zaplanowano stojaki na rowery. Od frontu jeszcze znajdzie

si¢ stacja obstugi rower6w z zadaszeniem i taweczka jako Oaza Rowerzystow.

X. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Charakter bryly centrum przypomina sylwetka wioske Jagtowo, ktdra potozona jest w

Dolinie Biebrzy, w otulinie Biebrzanskiego Parku Narodowego.
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Jest bardzo prawdopodobne, iz w przesztosci podobnie wygladata zabudowa Goniagdza.
Drewniana zabudowa Jaglowa rozcigga si¢ przy samym brzegu Biebrzy przewaznie
szczytami budynkow. Ze wzgledu tez na swoje zabytkowe cechy Jagtowo zwane jest

"wsig skansenem".

Zakres opracowania obejmuje przede wszystkim teren Centrum ale tez jego powigzania

przestrzenne z Biebrzanskim Parkiem Narodowym i1 miastem Goniadz.

Budynek centrum posiada swoje gldowne wejscie od naroznika ulicy Demokratycznej i
dojazdu do plazy.

Dalej od ulicy znajduje si¢ wejécie do czesci konferencyjno-kinowej taczacej Centrum z
czedcig wystaw czasowych i warsztatow oraz z cze$cig administracyjng i biblioteczng,

gdzie osobno wchodzimy od strony zachodniej pierzei frontowej.

Zabudowa wsi Jaglowa nad brzegiem Biebrzy

Budynek Centrum jest obiektem z 2 kondygnacjami dostepnymi z dwoch poziomow
terenu o duzym spadku w kierunku rzeki Biebrza.

Kondygnacja 1 — nadziemna z poddaszem uzytkowym na przestrzen techniczng - w
uktadzie dachow dwuspadowych /jak we wsi Jaglowo/ — dostepna z poziomu miasta i

ulicy Demokratycznej.
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Kondygnacja 2 — podziemna — dostgpna z poziomu rzeki otwarta na przyrode.
Uwaga: takie rozwigzanie spelni wymég MPZP co do wysokosci zabudowy ,,- |

kondygnacja nadziemna oraz uzytkowe poddasze”.

Budynek wpisany jest organicznie w uksztattowanie terenu z 2 dziedzincami w formie
patio. Mate patio otwiera hall gléwny na zielen zewio n¢trzng implementowang tu z
bagien. Drugie duze patio stanowi przestrzen dla warsztatow 1 widowni letniej dla Sali
konferencyjno-kinowej laczonej poprzez przesuwang $cian¢g zewnetrzng z salg — W

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Dachy dwuspadowe stykajace si¢ miedzy soba okapami, dachy pokryte sa blachg
panelowa ze zintegrowang powloka fotowoltaiczng tworzacymi jednorodny efekt
pokrycia dachu z podzialem jak dachowka, a rownocze$nie uzyskujemy odnawialne
zroédto energii. W $rodku nad Centrum dach plaski jako stropodach odwrdécony
czesciowo ,,zielony” z roslinno$cig ekstensywna bylinowg 1 trawiasta.

Pomieszczenia techniczne w podpiwniczeniu, co wspolgra z zaglebionym poziomem od
strony ulicy.

Uktad obiektu na planie prostokata i formy litery L, ktory tworzy gtoéwng bryte obiektu z
atrium w S$rodku jako ogrod dydaktyczny. Nad hallem dwukondygnacyjnym z

perystylum $wietlik szklany z mozliwos$ciag otwierania i zamykania dachu.

Centrum sklada si¢ z wydzielonych ale tez i polaczonych mi¢dzy soba funkcji:

Modul 1

e Glowny ogodlnodostepny hall zapleczem sanitarno-szatniowym i punktem
informacyjnym z pamiatkami

Modut 2

o
e Wystawa stala z wirtualng rzeczywistoscia
e Wystawa stata z tradycyjng wystawa
Modut 3

e Wystawy czasowe

o Warsztaty

Modul 4
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e Biblioteka z czytelnig
e Administracja
Modut 5

e Zespot techniczno-gospodarczy

HALL GLOWNY

Otwarta przestrzen z wewng¢trznym patio idgcym przez wszystkie kondygnacje budynku
z nawierzchnig umozliwiajgcg naturalng wegetacje roslin charakterystycznych dla bagien
biebrzanskich.

Na $cianie na wprost od wejscia znajdowaé si¢ bedzie duzy ekran, telebim (o
wymiarach 4x6 metréw, na ktorym wyswietlany bedzie film przedstawiajacy najwigksze
atrakcje 1 warto$ci Biebrzanskiego Parku Narodowego.

Dhugo$¢ trwania filmu okoto 5-7 minut, ktory bedzie automatycznie powtarzany.

Nie przewiduje si¢ lektora do filmu a jedynie sceny przyrodnicze z bagien biebrzanskich
z dzwigkami natury. Przewiduje si¢ zastosowanie w holu pokazu laserowego,
polegajacego na tréjwymiarowym, bardzo realistycznym obrazie kilku, kilkunastu
ptakow, krazacych ponad glowami odwiedzajacych, charakterystycznych dla bagien

biebrzanskich.

WYSTAWA STALA Z WIRTUALNA RZECZYWISTOSCIA

Wystawa oparta o no$niki multimedialne 1 o wirtualng rzeczywisto$¢, przekazanie
najistotniejszych informacji o Biebrzanskim Parku Narodowym 1 jego walorach
przyrodniczych, kulturowych, historycznych z informacja o Twierdzy Osowiec,
przekazanie wiedzy o procesach przyrodniczych, problemach w staraniach o
zachowaniem zasobow 1 walorow przyrodniczych i krajobrazowych, propagowanie idei
ochrony przyrody, potrzeb i zagrozen, wynikajacych z koegzystencji cztowieka z

obiektami o duzej wartosci przyrodnicze;j.

WYSTAWA STALA Z TRADYCYJNA EKSPOZYCJA Z ARTEFAKTAMI O
CHARAKTERZE PRZYRODNICZYM, ETNOGRAFICZNYM |
HISTORYCZNYM.

Tutaj nastagpi bezposredni kontakt z artefaktem, mozliwo$¢ kontaktu dotykowego z
okazami przyrodniczymi — np. piérem, pazurem ptaka lub ssaka, ktem drapieznego ssaka

czy glebg torfowg lub murszowa.
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Biebrzanski Park Narodowy posiada w swojej kolekcji okazy spreparowanych zwierzat
(ptaki, ssaki), ktore wymagaja odpowiedniej ekspozycji, wpisujacej si¢ w ,,opowies¢ z
cickawg narracjg” o Parku i jego walorach.

Cze$¢ artefaktow na wystawie bedzie wykonana z drewna lub innych, akceptowalnych
materialdow. Dotyczy to mato trwalych i trudnych do preparacji zwierzat czy roslin (np.
ryby, ptazy, gady, okazy roslin — np. rosiczka, wetnianki, turzyce).

W obu wystawach statych (multimedialnej z wirtualng rzeczywistos$cig oraz tradycyjnej)
znajda si¢ eksponaty poswigcone ptakom i ich ochronie, ekosystemom fauny oraz sieci

Natura 2000 oraz przedmiotéw ochrony Natury 2000 (gatunki, siedliska).

WYSTAWY CZASOWE
W centralnej czgsci zabudowy Centrum zlokalizowane beda sale wystaw czasowych (np.
przyrodnicze, fotograficzne, plastyczne) na wyzszej kondygnacji dostepnej z poziomu ul.

Demokratycznej.

WARSZTATATY | SALE EDUKACYJINE

W centralnej czgsci zabudowy Centrum na poziomie nizszym zlokalizowane begda
pomieszczenia umozliwiajagce prowadzenie zaje¢ warsztatowych (np. prace w drewnie,
glinie, wiklinie, warsztaty tkackie, rzeZbiarskie, malarskie) oraz edukacyjnych.
Usytuowanie pomieszczen przy patio zewne¢trznym pozwala na organizowanie zajecé
zarOwno wewnatrz jak 1 na zewnatrz w ramach dzialan edukacyjnych, ale réwniez w
ramach monitoringu przyrodniczego 1 badah naukowych.

Pomieszczenia wyposazone beda w sprzet komputerowy, audiowizualny, jak 1
podstawowe pomoce naukowe — mikroskopy, binokulary, lornetki, lunety jak i wszelkie
niezbedne pomoce dydaktyczne oraz zapewniony dostep do mediow.

Jedna sala edukacyjna posiada mozliwos¢ ustawienia na srodku stotu 1 krzeset w formie
,okragltego stotu” do rozméw, negocjacji, spotkan, gdzie wazna bedzie forma
prowadzenia takich spotkan. Przewidywana liczba uczestnikow w sali z ,,okraglym

stotem” — to minimum 30-40 osob.

SALA KONFERENCYJNO-KINOWA
Sala konferencyjna umozliwia uczestnictwo w konferencjach, seminariach i imprezach

okolicznosciowych dla co najmniej 120 osob. Sala posiada¢ bedzie podnoszong sceng 1
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XI.

audytorium. W Sali konferencji i szkolen bgdzie mozliwo$¢ pokazu filmow jak dla sali

kinowe;j.

BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA

Biblioteka i zasoby biblioteczne znajduja si¢ obecnie w Centrum Edukacji i Zarzadzania
w Osowcu-Twierdzy zostang przeniesione do budynku Centrum w Gonigdzu oraz
przeznaczenie jednego pomieszczenia na czytelni¢ usytuowang przy pomieszczeniu ze
zbiorami bibliotecznymi.

Czytelnie wyposazona bedzie w kilka stanowisk ze sprzgtem, umozliwiajacym

korzystanie z wszelkich zasobow biblioteki.

ADMINISTRACJIA

Biura dla pracownikéw merytorycznych Centrum beda zlokalizowane w zachodnim
skrzydle budynku wraz z oddzielnym wejsciem.

Znajdzie tu swoje miejsce jeszcze zaplecze administracji i centrum monitoringu

wizyjnego.

ZESPOL TECHNICZNO-GOSPODARCZY

W podpiwniczeniu lokalizuje si¢ pomieszczenia stuzace obsludze technicznej i
gospodarczej Centrum — kotlownia, serwerownia, magazyny na paliwo oraz pozostale
materiaty eksploatacyjne.

Znajda tam tez miejsce pomieszczenia do przechowywania eksponatow przyrodniczych,
etnograficznych czy historycznych, ktére nie beda na state eksponowane w Centrum.

Pomieszczenia te beda wyposazone w klimatyzacje.

PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Fundamenty

Budynek posadowiony bedzie na tawach fundamentowych zelbetowych.

Fundamenty wykona¢ w konstrukcji wylewanej z betonu klasy B-25 zbrojone z
dodatkami wodoszczelnymi i wrozoodpornymi.

Sciany

Uktad konstrukcyjny podtuzny w technologii mieszanej; $ciany murowane z cegly

silikatowej o grubosci 25 cm 1 zelbetowe wylewane monolityczne.
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Elewacje

$ciany zewngtrzne z wykonczeniem lica z kamiennych z jasno-szarego piaskowca lub
analogicznego betonu architektonicznego, kamienia polnego w cokotach, drewna i szkta.
Stropy

W konstrukcji wylewanej monolitycznej z betonu klasy B-25 zbrojone.

Dach

Dach w konstrukcji drewnianej jako krokwiowo-kleszczowy.

Pokrycie dachu - na pokrycie dachowe stosujemy n.p. VISOLAR - pokrycie dachowe
panelowe ze zintegrowang powloka fotowoltaiczna.

Posadzki

Elementy drewniane impregnuje si¢ ogniochronnie, grzybobojczo i owadobodjczo.
Posadzka kamienna - pomieszczenia ogdlne i komunikacja z kamienia polnego

tupanego, z kamienia polerowanego w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni.

ZASADY GENERALNE

e Powigzanie elementow pokazywanych we wnetrzu Centrum z elementami
mozliwymi do obejrzenia na S$ciezce w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
kubaturowego.

e Zgodno$¢ przekazu; to jest faczenie elementéw wykonanych fizycznie (np. makiet)
ze $wiatem kreowanym wirtualnie.

e Unikanie kopiowania natury w skali 1 : 1.

e  Wzmocnienie oddziatywania na zwiedzajacych poprzez zaskoczenie — zmiana skali
ogladania; od ogladania $wiata z perspektywy matych zwierzat (np. ryjowka) do
ogladania podobnych miejsc kreowanych za pomocg makiet 1 §wiata wirtualnego
okiem duzych zwierzat (np. tos).

e Duzialanie poprzez odwrocong perspektywe, tj. odejscie od pokazywania na zasadzie
od ogéhu do szczegdtu; przejscie od detalu do objasnienia procesu; dzialanie to ma
zacheci¢ osoby przecigtnie zainteresowane przyroda do poznania procesOw
dziejacych si¢ np. w srodowisku wodnym.

e Stworzenie mozliwosci wgladu z Centrum do $wiata przyrody stanowigcy wyrazny
kontrast ze $wiatem dostepnym dla cztowieka; pokazanie $srodowiska wodnego
poprzez szklang $ciang, podtoge a nawet sufit. Strefy umozliwiajace ogladania

bardziej odleglych zjawisk, np. sala astronomiczna z mozliwo$cig ogladania ciat
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niebieskich, analizowanie stopnia zanieczyszczen atmosfery, pokazanie problemu
zanieczyszczenia $wiatlem etc.

e Tworzenie dwoch, a nawet trzech $ciezek dostepu lub ogladu wybranych
eksponatow (modeli) demonstrujgcych wybrane zjawiska/obiekty przyrodnicze;
zasada $ciezek dostgpu daje mozliwo$¢ ominigcie miejsc lub eksponatow, ktore
moga by¢ Zle odebrane np. przez dzieci (ciemne pomieszczenie, pokazanie
przeskalowanych organizméw etc.).

e Zasada modularno$¢ ekspozycji, tworzenie elementoéw ekspozycji na zasadzie
modutow, ktore daja mozliwo$¢ zmiany wystawy poprzez zamiang lokalizacji
elementéw wystawy lub wymiang wybranych elementow pobranych z magazynu
(dopasowanie ekspozycji np. do zmiennosci pdér roku w tym np. do zmiany poziomu
wody).

e Ograniczenie elementow opisywanych za pomocg statych plansz; przyjecie zasady,
ze plansze w jezyku polskim majg mie¢ jedynie 1000 znakéw, a informacje
stanowiace ich streszczenie w jezyku angielskim majg mie¢ 400 znakow.

e Powielenia informacje 1 ich rozszerzania; tj. przyjecie zasady, ze informacje
podstawowe s3 umieszczone na tablicach, ale moze poglebi¢ wiedze dzigki
informacjom zawartym w monitorach dotykowych, na ulotkach towarzyszacych
poszczegbdlnym czesciom wystawy; stosowanie audiobookdw.

e (Oddzielenie funkcji; wprowadzenie zasady odseparowania sal mieszczacych
wystawy state, od sal stuzacych do prowadzenia zaj¢¢ edukacyjnych oraz sali
spotkan.

e Uzycie wysokiej jakoSci materiatbw do wykonczenia wnetrz oraz do wykonania
makiet 1 elementéw wystaw statych.

e Obiekt przyjazny osobom niepetnosprawnym ruchowo i niedowidzacym (winda,
podjazdy etc.).

e Przyjecie zasady stosowania urzadzen elektronicznych, ktére moga by¢ tatwo
zastgpowane urzadzeniami kolejnych generacji bez potrzeby daleko idgcych zmian
w scenariuszu wystawy (np. do niedawna w powszechnym uzyciu byly rzutniki z
energochlonnymi zaréwkami o mocy siggajace; 1000 Watéw, obecnie coraz
powszechniej wprowadzane sg rzutniki ledowe o mocy 10-20 Watdéw; rzutniki
ledowe sa znacznie trwalsze i1 bardziej ekonomiczne; podobne zmiany dotycza

innych urzadzen elektronicznych).
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e Wprowadzenie wymiany informacji poprzez tacza z telefonami komoérkowymi,
smartfonami, tabletami etc. przesytanie informacji dzigki przyjaznym aplikacjom
(rozszerzona $§wiadomosc¢).

e Gromadzenie wysokiej jakosci materiatow ilustracyjnych juz na etapie przyjecia do
realizacji koncepcji inwestycji, przygotowanie scenariusza prezentacji i scenariuszy
filmow.

e (Ciggi komunikacyjne,  klatki schodowe powinny by¢ wykorzystane  do
wprowadzenia kolejnej czg¢sci eksponatéw zwigzanych ze Srodowiskiem
przyrodniczym. Konstrukcja musi dawa¢ mozliwo$¢ okresowej wymiany

poszczeg6lnych eksponatdw.

PROPOZYCJE PRZEKAZU

Rzeka Biebrza ma by¢ osig wystawy, wokot ktorej beda oscylowaé rézne elementy
sktadajace si¢ na wspolny uktad narracyjny z ujednolicona pod wzgledem plastycznym
formg. Uzyte $rodki majg stuzy¢ przedstawieniu waloréw przyrodniczych, ale i wartosci
kulturowych na terenie BbPN.

Narracja wystawy stalej koncentrowac si¢ bedzie wokot zasadniczych osi tematycznych,
wspottworzacych gléwne przestanie muzeum, ktére zostaty okreslone w regulaminie i w
warunkach konkursu.

Szczegbtowy zakres wystaw zostanie opracowany na etapie realizacji Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego na podstawie opracowanego SCENARIUSZA WYSTAW.

Wyposazenia techniczne:

e ledowe rzutniki multimedialne wzbudzane za pomoca czujnikow ruchu
(oszczedzanie energii 1 zwigkszenie zywotnosci sprzetu),

e monitory dotykowe wzbudzane za pomoca czujnika ruchu (oszczedzanie energii i
zwigkszenie zywotnoS$ci sprzetu),

e projektory do prezentacji holograficznych,

e naglo$nienie; system prezentacji w formie audiobookow i w formie audiodyskrypcji
dla 0s6b niewidzacych,

e  system monitorowania obiektu,

e stoly multimedialne do przegladania prezentacjo fotograficznych,

e luneta astronomiczna sprz¢zona ze stanowiskami komputerowymi.
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e akwaria,

e terraria,

e gabloty i regaty wystawiennicze,

e staly system zawieszenia plansz zamontowany w salach wystaw czasowych, w
miejscach komunikacji (korytarzach) oraz sali konferencyjnej (np. system
Nielsena),

o wszystkie eksponaty maja by¢ opisane w formie tabliczek (dwie wersje jezykowe

polska-angielska).

XIl. SZATA ROSLINNA

Zalozeniem projektowanego ogrodu dydaktycznego jest bliskie spotkanie, a zarazem
zapoznanie z wyjatkowym $wiatem ro$lin i zwierzat Biebrzanskiego Parku
Narodowego.

Ogrod 1 park dydaktyczny.

Koncepcja ukierunkowana jest na walory edukacyjne 1 sensoryczne. Uwzglednia
réwniez projektowanie bez barier, a takze umozliwia integracje poprzez wiaczanie do
aktywnos$ci wszystkich odwiedzajacych. Koncepcja ogrodu i parku daje mozliwosé¢
prowadzenia réznych form aktywnosci w przestrzeni zielonej, w tym spotkan
edukacyjno-kulturalnych.

Duza uwaga zostala poswigcona dzieciom 1 wykorzystaniu naturalnej przestrzeni
do rozwoju sensoryczno-edukacyjnego. Ogrod i park ma uczy¢ poprzez zabawe,
integrujac roznych ludzi, a takze laczac pokolenia. Ogrod edukacyjno—sensoryczny
wprowadza w tajemniczy $wiat natury. Jest ukierunkowany na projektowanie
uniwersalne, réwniez poprzez likwidowanie barier przestrzennych, co jest szczegdlnie
wazne dla osob niepelnosprawnych oraz z dysfunkcjami wzroku 1 stuchu.

Ogrod sklada si¢ z roznych czeSci: utworzonych z kolekceji roslinnych, uzupetnionych
elementami edukacyjnymi, takimi jak np. tablice edukacyjne, interaktywne gry
czy interaktywny system informacji o $wiecie roslin i zwierzat (odglosy zwierzat).
Gatunki, ktére wybrano do utworzenia ogrodu to gatunki rodzime, nieinwazyjne, w
roznorodnych odmianach. Sedno edukacyjne tego miejsca to wytworzenie i pobudzenie
u odwiedzajacych, a przede wszystkim dzieci chgci poznawczej przyrody. Stworzenie

miejsca, w ktorym 1 poprzez zabaweg, obserwacj¢, wlasne doswiadczanie przyrody
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mozna si¢ rozwija¢ i mie¢ mozliwo$¢ spedzania wigkszej iloSci czasu na Swiezym

powietrzu. Edukacja poprzez zabawe to doskonaly pomyst na odkrywanie $wiata

przyrody.

Ogrod dydaktyczny zaktada réwniez kolekcje roslin chronionych. Wsréd nich mozna

wymieni¢ rosliny owadozerne (cztery gatunki rosiczki), bagno zwyczajne, turzyce,

skrzyp olbrzymi czy goryczke waskolistng. Dzieki nim ogrod bedzie petnit wazng role w

zachowaniu biordéznorodnosci.

W koncepcji zieleni parku dydaktycznego zaktada si¢ wielkopowierzchniowe nasadzenia

ros$linnosci charakterystyczne dla poszczegdlnych zbiorowisk np.:

e torfowiska - z brzoza niska, turzyca pospolita, gnidoszem bagiennym, kniecig
blotng, watlikiem btotnym, okreznicg bagienng, bagnem zwyczajnym, skalnicg
torfowiskowa, boréwka bagienng, bagnica torfowa.

e rosliny lesne: bluszcz, konwalia majowa, widtak gozdzisty, naparstnica zwyczajna,

czy orlik pospolity .

Waznym elementem ogrodu bedzie prezentacja réznych siedlisk i charakterystycznych
dla nich ro$lin i zwierzat.

Poszczegdlne kwatery prezentujace roslinno$é zaopatrzone beda w interaktywny system
informacji o danym siedlisku, a takze form¢ sprawdzenia zdobytych informacji.

Czes$¢ ogrodu zajmuja sie ,.kwatery sensoryczne”, podzielone kolejno na zmyst: smaku,
dotyku i zapachu. Ro$liny stymulujace zmyst wzroku 1 stuchu wypetniajg calg przestrzen

ogrodu. Ogrod planowany jest jako atrakcyjny sensorycznie przez caly rok.
Zielone patio - poziom |

Planuje si¢ nasadzenie drzewa z gatunku z grabu o waskiej koronie. Powierzchni¢ pod

drzewem zadarnig rosliny w formie paproci 1 mchow.
Poziom II- hol i komunikacja.

We wnetrzu holu i komunikacji proponuje si¢ zywe elementy z mchow ( kontynuacja
roslinnosci z poziomu I) 1 paproci jako fragmenty zieleni wyrastajace z przestrzeni
podiogi 1 pokrywajace czesci $cian, stanowigc uzupelnienie i1 tworzac spojng catosé
Z realistycznymi zdjgciami w tle.

Teren otaczajacy projektowany obiekt Centrum, oprécz funkcji edukacyjnej - bedzie
petnil rowniez funkcje rekreacyjng. W programie znalazly sie:

e ogrod deszczowy z roslinami hydrofitowymi
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e 1aki kwietne

e plac zabaw z wykorzystaniem z naturalnych elementow roslinnych

e grupy nasadzen dzrzew rodzimych

e  kiladki i lezaki pod zadaszeniami

W poszczegdlnych kwaterach proponuje si¢ nasadzenia z sosny, $wierku ibrzozy
omszonej. Na terenie parku dydaktycznego planuje sie rowniez jalowiec, jarzebing
I kruszyne pospolita.

Taka namiastka bogatej biebrzanskiej flory z pewnos$cia zachwyci niejednego turyste, a
obserwowanie zmian zachodzacych w przyrodzie i w najblizszym otoczeniu podniesie

swiadomo$¢ ekologiczng spoleczenstwa.

XIl. MALA ARCHITEKTURA

W ramach proponowanej matej architektury /drobnej formy architektonicznej/ proponuje
si¢ indywidualne urzadzenia z lokalnego budulca z drewna sosnowego /impregnowanego
w celu zachowania wigkszej trwato$ci/.

Proponowane urzadzenia :

Brog — z dostosowaniem jako taweczka z daszkiem.

Zuraw — jako element ozdobny.

Plac zabaw - wnioskuje si¢ urzadzenia indywidualne — Kkonieczno$¢ wtedy
certyfikowania na znak bezpieczenstwa, ewentualnie urzadzenia typowe certyfikowane
w konstrukcji drewnianej.

Lawka wypoczynkowa z oparciem.

Pojemnik na $mieci.

Oaza na rowery ze stojakiem na rowery.

XIV. PROPOZYCJE WALORYZACJI ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

W bezposrednim sasiedztwie CENTRUM proponuje si¢ realizacje dodatkowych

elementow zagospodarowania przestrzennego, w ktore wpisze si¢ funkcja CENTRUM :

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE - perspektywa

Przystan z pomostem drewnianym do cumowania eko-tramwajoéw edukacyjnych nad
Biebrza przy grobli planowanego przez U.M. portu na 16dki

Przystan w konstrukcji drewnianej z barierkami drewnianymi.
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XV.

Miejsce to polaczone bedzie komunikacyjnie z inwestycja planowang przez UM. - Z
bulwarami nad Biebrza po drugiej stronie mostu w Gonigdzu.

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie zgodnie z projektem z dn. 27.02.2017 r. dla
bulwarow miejskich ciggu pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem terenu, matg
architektura, instalacjg elektryczng o$wietleniowa na dziatkach nr 439/2, 440/4, 445,
447, 449/1 w Goniadzu.

Przystan z pomostem drewnianym w Twierdzy Osowiec przy kempingu do cumowania

tramwajow rzecznych konstrukcji drewnianej ze stolarkg drewniano-szklang.

WIEZA W GONIADZU I MALA ARCHITEKTURA - perspektywa

Wieza widokowa na punkcie widokowym przy ulicy Majora Wegielnego na wysokim
wzg6rzu przy rynku miejskim oraz do Samego rynku miasta.
Ktadka ,,miedzy drzewami”, tawki, kierunkowskazy oraz inne urzadzenia w konstrukcji

z drewna klejonego.

DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Do wszystkich miejsc /oprocz terendéw bagiennych/ osoby niepetnosprawne na wozkach
oraz matki z dzie¢émi w wozkach dostang si¢ bezposrednio z przyleglego terenu poprzez
uksztattowanie terenu, windy 1 wprowadzone pochylnie.

Jednoczesnie projektowana jest w budynku— toaleta ogolnodostepna wraz z
rozwigzaniami wewnetrznymi pozwalajagcymi na poruszanie si¢ na wozku inwalidzkim.
Projektuje si¢ obnizone krawezniki uliczne 1 chodnikowe

Dostosowanie czeSci ekspozycji 1 dedykowanie niektorych ekspozycji dla oséb z
niedyspozycja wzrokowa 1 stuchowa, zgodnie z obecnymi wymogami.

Budynek przystosowany bedzie dla kazdej grupy wiekowej oraz dla osob z kazda
niepetnosprawnoscig (ruchowsa, osoby niewidome, osoby stabowidzace itp.) zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno$ci osobom ze
szczegblnymi potrzebami - Konwencja o prawach 0so6b niepetnosprawnych, sporzagdzona

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 .
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